BURLO
Ospedali Riuniti di Trieste IRCCS Burlo Garofolo
LEGENDA INTERVENT] MATERIALI UTILIZZATI PER LE STRUTTURE DI ACCIAIO MATERIALI UTILIZZATI PER STRUTTURE DI' FONDAZIONE
fili, E MURI CONTROTERRA
/?ccwo 827>5 oiaatre.
intervento di rinforzo del pilastro a flessione ex Fe430) |tk 275 N/mmq lamiere _
O mediante 3 strati a O dFi> tessuto unidirezionale flk 430 N/mmg P s € CALCESTRUZZ0 €25/30 (ex Rek=30 N/mma)
C . . vite cl. 8.8, UNI EN SO 898—1:2001 ACCIAIO B450C (ex FeB44K)
fibra d b 300
In Tiord dr-carbonio g/mq BULLONI ¢|.8.83 |dado cl. 8.8, UNI EN 20898-2:1994 _
1 @ intervento di rinforzo del pilastro a taglio rosetta €50, UNI ENTO08372:2008 COPRIFERRD MINIMO ARMATURE -s=00mm
j mediante 3 strati a 90° di tessuto unidirezionale SALDATURE fq | A, Cordoni d’engolo: t ClGSS? di esposizione XC2
i in fibra di carbonio 300g/mq CLASSE b>=0.7t A massimo rapporto a/c=0.6
Sez. A-A intervento di rinforzo della parete a flessione R enetrazione—é - dmax |‘n‘e\rte =40mm
mediante 3 strati a 0" di tessuto unidirezionale PP ‘ lavorabilitd 54
in fibra di carbonio 300 g/mq o C T o MATERIALI UTILIZZATI PER STRUTTURE DI ELEVAZIONE
i Oé | | | aff intervento di rinforzo della parete a taglio giunto di Testa  gunto a "T°  giunto ad angolo CALCESTRUZZO C€32/40 (ex Rck=40 N/mmq)
g 1 1 E .me?.'snted; Strst"o 280 d'/teSS“tO unidirezionale CONTROLLI: RADIOGRAFICI E/O ULTRASUONI ACCIAIO B450C (ex FeB44K)
o s=40mm
M Tbra dr carbonie 9/md ALTRI MATERIAL COPRIFERRO MINIMO ARMATURE s=40
Sez. B-B intervento di rinforzo del nodo mediante 1 strato — ' — clusse di esposizione XC3
' di tessuto bidirezionale in fibra di carbonio 160 MALTA f:"gr';%eiig‘ti’jt'm di tipo reoplastica a ritiro massimo rapporto a/c=0.55
g/mq REOPLASTICA —per realizzazione della guaina tra parete .
A PRESSIONE f:igl perforo e anima tul?olore in acciaio con dmax |‘n‘erte=31,5mm
intervento di rinforzo a flessione e a taglio delle Tfezr'o{:ﬁezoioﬁf’sjf S pressione in pid lavorabilitd S5
D/trovi mediante 3 strati a 0" e a 90" di tessuto riprese nella parte valvolata per la
o e . . . . . realizzazione e uibo I ancoraggio
unidirezionale in fibra di carbonio 300 g/mq CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO MESSO IN OPERA
== INtervento di ampliamento del giunto esistente (DM 2008 §11.2.4 ¢ 11.2.5):
B r . , . , 2 provini per ogni prelievo da effettuarsi ogni 100me di miscela omogenea
1 % 2 wmee INtervento di- saldatura del giunto esistente (il quantitativo di miscela omogenea non deve essere maggiore di 300mc).
P o T > ¢ Is . . . e . . Per ogni giorno di getto va comunque effettuato un prelievo.
vy @D inserimento d|’d|5p05|t|w di vincolo ’dmomlc’o R 2Rck + 35 N/mma Rmin 2 Rek ~35 N/mmg
? | (shock transmitter) a cavallo del giunto esistente
& | chiusura cavedi CONTROLLI DI' ACCETTAZIONE DELLE BARRE DI ARMATURA
o c (DM 2008 §11.3.2.10.4);
— 2 ¢ . di 3 spezzoni per ogni diametro, entro ciascun lotto dello stesso stabilimento.
— apertura v caved fy min < 425 N/mmq  fy max < 572 N/mmg
s i | o Agt min 2 6% 113 < ftfly € 1.37
e | == S’tru'tt‘ure di nuova realizzazione sssenza di cricche
. (individuate dal colore azzurro)
101 100 allargamento_delle fondazioni esistenti / PRIVA DI OGNI GETTO OTTENERE IL CONSENSO DELLA DIREZIONE LAVOR!
Sez. Sez. fondazioni di nuova realizzazione Vita Nominale delle strutture 2 50anni — Classe d'uso IV
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Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di
Cattinara. Realizzazione della nuova sede
dell'l.R.C.C.S. Burlo Garofolo
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BVN Donovan Hill

Studio Tecnico Gruppo Marche
Ottaviani Associati

Massimo Cocciolito
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SALDATURA DEL . i - E - - - - BVN Donovan Hill - Arch. A.Galvin
S < f\l\ © S?J w100t fj <\J<;;J MJ Tj © Studio Tecnico Gruppo Marche - Arch. A.Castelli
0 [t} 0 1 2 ok P pi ©
i i I 5 I n n T Architettura Architettura
: Layout Sanitario, Computo, Capitolato: Facciate, Finiture, Esterni:
_ Studio Tecnico Gruppo Marche BVN Donovan Hill - Arch. N.Logan
= %F = Bz r Arch. A.Castelli_ Collaboratori: Arch. M.Montevecchi
F17/16 Collaborator/.'. Arch. P.Cercone, . Ottaviani Associati - Arch. A.Ottaviani
4 Q.259.90 E SERVOMEZZI Arch. C.Contllglanl, Ing. M.Rotelli, Collaboratoﬁ: .Arch. F.Patrizi
o : Ing. S.Bellesi Arch. M.Cocciolito
© ' © & © © © Strutture Impianti
¥ ; I % I I Studio Tecnico Gruppo Marche Studio Tecnico Gruppo Marche
S Ing. M.Angeletti Ing. A.Trape
TR 3545 i e = Collaboratori: Ing. C.Antolini, Collaboratori: Ing. |.Gasparetti,
il g — % G18 G17/11f2§ Ing. F.Cioppettini Ing. F.Cioppettini
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