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PAD. SERVIZI

ASCENSORI

GM 2751/01

Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di
Cattinara. Realizzazione della nuova sede

dell'IRCCS Burlo Garofolo
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ELEVATORI PIANTA LIVELLO 11
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SEZIONE ASCENSORE tipo N7

CARATTERISTICHE ASCENSORE TIPO L

Ascensore elettrico senza locale macchine:
Portata: 900 kg
Capienza: 12 persone
Corsa: 23,75 m
Velocità: 1,6 m/s
Fermate: 8 con 8 servizi sul lato principale e 1 servizio sul lato
adiacente.
Dimensioni Cabina: 1400x1400 mm
Dimensioni Vano: 2200x2200 mm
Porta Cabina: porte automatiche telescopiche;

dimensioni: 900x2000 mm; REI 120

Caratteristiche generali:
Funzione di bypass del carico, le chiamate non sono servite per
cabina caricata oltre l'80% della portata.
Apertura porte anticipata.
Door nudging, segnale di avvertimento chiusura porte.
Parcheggio automatico al piano principale.

CARATTERISTICHE ASCENSORE TIPO M

Ascensore elettrico senza locale macchine:
Portata: 630 kg
Capienza: 8 persone
Corsa: 23,75 m
Velocità: 1,6 m/s
Fermate: 8 con 8 servizi sul lato principale.
Dimensioni Cabina: 1100x1400 mm
Dimensioni Vano: 1650x1800 mm
Porta Cabina: porte automatiche telescopiche;

dimensioni: 900x2000 mm; REI 120

Caratteristiche generali:
Funzione di bypass del carico, le chiamate non sono servite per
cabina caricata oltre l'80% della portata.
Apertura porte anticipata.
Door nudging, segnale di avvertimento chiusura porte.
Parcheggio automatico al piano principale.

CARATTERISTICHE MONTACARICHI TIPO N

Ascensore elettrico senza locale macchine:
Portata: 1275 kg
Capienza: 17 persone
Corsa: 11.75 m
Velocità: 1,6 m/s
Fermate: 4 con 4 servizi sul lato principale.
Dimensioni Cabina: 1300x2100 mm
Dimensioni Vano: 1800x2500 mm
Porta Cabina: porte automatiche telescopiche;

dimensioni: 1200x2000 mm; REI 120

Caratteristiche generali:
Funzione di bypass del carico, le chiamate non sono servite per
cabina caricata oltre l'80% della portata.
Apertura porte anticipata.
Door nudging, segnale di avvertimento chiusura porte.
Funzione di priorità in cabina (a chiave).


