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J\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

1. GENERALITA

L'Azienda per I' Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-lsontina ha incaricato la societd IN SITU s.r.l. -
SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA - di @seguire una campagna di indagini multidisciplinari per la verifica delle
strutture portanti in c.a. nelle aree soprastanti e sottostanti il reparto di Radiologia dell’ospedale di
Monfalcone, sito in via Galvani 1, a Monfalcone.

Le indagini in cantiere sono state eseguite i giorni dal 26 al 30 agosto 2019 e il 7 settembre, alla
presenza dell’'Ing. Denis Mitri.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

Le specifiche attivitd per lo svolgimento delle indagini in oggetto sono state le seguenti:

identificazione delle strutture da indagare;
preparazione delle aree di prova;
preparazione dell'attrezzatura;
numerazione zone di prova;

effettuazione delle prove e deirilievi;
analisi dei risultati;

redazione della relazione tecnica.

VVYVYYVYVVYY

La Committenza, allo scopo di valutare le caratteristiche costruttive degli elementi strutturali del
manufatto, ha richiesto una campagna conoscitiva multidisciplinare di indagini.

Sono state effettuate le seguenti lavorazioni:

» Indagine pacometrica ufilizzata per I'individuazione dei ferri d'armatfura negli elementi in
c.a. (metodologia d'indagine elettromagnetica in conformitda alle normative BS1881: 201 e
204, DIN 1045 e ASTMC876).

> Prelievo di campione cilindrico di cls al fine di oftenere un’indicazione sul valore medio
della resistenza a compressione e del modulo elastico del calcestruzzo in opera - in
conformitd alle norme UNI EN 12390-3 e UNI EN 12504- 1.

» Prova colorimetrica per la verifica della profonditd di carbonatazione - in conformita alle
norme UNI 9944,

» Indagine SonReb in conformita alle normative UNI EN 12504-4: 2005 (indagini ultrasoniche) e
UNI EN 12504-2: 2012 (indagini sclerometriche) al fine di valutare in modo indiretto la
resistenza del calcestruzzo su un numero di elementi considerato rappresentativo dell’intera
struttura.

Per la verifica dei solai sono state utilizzate le seguenti metodologie:
> Indagine videoendoscopica e pacometrica per determinare tipologia, geomeftria e
orditura solai.
> Indagine georadar a medio-alta frequenza per la verifica dell’ orditura dei solai.

Per la ricostruzione geometrica delle strutture e la determinazione dei rapporti tra esse, si € eseguita
una campagna di misure, rilievi visivi e fotografici.
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J\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

3. METODOLOGIE DI PROVA E STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

METODO ELETTROMAGNETICO

I Pacometro & uno strumento utilizzato per localizzare in modo rapido ed accurato la presenza e
I'orientamento delle barre nel calcestruzzo armato e misurare, con buona precisione, lo spessore di
copriferro ed il diametro dei ferri d’armatura.

Tale metodologia di prova e regolamentata dalle seguenti normative: BS1881: 201 e 204, DIN 1045 e
ASTMCB876.

T3 Il riievo dei ferri d’armatura con il metodo

— eleffromagnetico risulta I'indispensabile
ed imprescindibile fase preliminare per
qualunque alfra tipologia di controllo su
strutture in c.a. in quanto evita che la
prova che venga eseguita a ridosso della
carpenteria di una struttura.

f

Indagini sclerometriche, ultrasonore, pull-
out, carotaggi, etc., eseguite senza una
precedente indagine pachometrica non
pPOssONo essere ritenute valide considerato
che i risultati possono essere  stafi
influenzati dalla presenza delle armature.

Il riievo dei ferri d’armatura nelle strutture
in C.A. (barre e staffe) viene quindi
utilizzato sia per I'individuazione di zone libere utili all’esecuzione delle prove non invasive (metodo
microsismico) e semi-distruttive (pull out, carotaggi, ...), sia per verificare la geometria della
carpenteria metallica all'inferno di una struttura in cls. Spesso, infatti, si opera su manufatti per i quali
non si hanno dati sulla disposizione delle armature, sull'esecuzione delle strutture e sulle
caratteristiche dei materialiimpiegati ed il quesito che, il piu delle volte viene posto agli specialisti del
settore, € quello di conoscere I'effettiva disposizione delle barre di armatura, il loro numero, il loro
diametro e la misura dello spessore del
copriferro senza danneggiare la struttura
in esame.

Lo strumento sfrutta il principio delle
correnti passive: un conduttore massiccio,
come puod essere un'armatura, sottoposto
ad un campo dlinduzione magnetica
dissipa una certa quantitd di potenza in
funzione della sua resistivitd e geometria.
Tale metodologia d’indagine si avvale del
principio della misurazione
dell’assorbimento del campo magnetico,
prodotto dalla stessa apparecchiatura.

La posizone dei ferri & determinata
muovendo la sonda sulla superficie in esame, fino ad individuare la direzione di massimo
assorbimento eletftromagnetico che corrisponde allandamento longitudinale della barra.
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J\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

Un sistema d'informazione direzionale indica se la sonda si avvicina o si allontana dalla barra
permettendo diraggiungere precisioni molto elevate, dell’ ordine del millimetro.

La posizione delle barre viene sempre individuata con estrema precisione e rapiditd grazie alla
presenza di dispositivi ottici (LED ultra-luminoso e barra di intensitad del segnale) e spie audio a
frequenza variabile, distinguibili in modo chiaro anche in ambienti rumorosi.

L'individuazione delle barre d'armatura sugli elementi in c.a. € stata eseguita con un Pacometro
Multifunzione Elcometer Covermaster P331-H.

In alternativa alla strumentazione sopra descritta, per un una ricostruzione di maggio dettaglio
delle strutture indagate & stato utilizzato il Ferroscan FS200 S della Hilti.

Il Ferroscan di Hilti, a differenza della maggior parte degli altri pachometri che si basano
indifferentemente o sul principio delle correnti parassite (eddy currents) o su quello dellinduzione
magnetica (magnetic induction), li sfrutta entrambi risulfando cosi immune da interferenze
elettriche, magnetiche, termiche e non subendo condizionamenti dovuti ad effefti ionici
dell’'umidita nel calcestruzzo stagionato.

Pacometro Ferroscan HILTI PS 200 S

Come conseguenza di cio, durante il rilievo e nella successiva elaborazione, si ha una buona
precisione e riproducibilitd dei dati.

Lo strumento e in grado di effettuare una rapida andlisi in sito, consentendo di determinare diversi
parametri legati alla struttura stessa, come la direzione, la distanza fra ferri, la posizione, il diametro
e lo spessore del copriferro. La profonditd massima di rilevamento del copriferro € di 160 mm con
una precisione di £ 3 mm, mentre per la definizione dei diametri delle armature la profonditd
massima si riduce a 60 mm (il range del diametro ferro min-max rilevabile va da 6 - 36 mm).

Lo sftrumento restfituisce sostanzialmente una immagine simile ad una rappresentazione
radiografica. Il software di elaborazione dedicato, a seguito di analisi del segnale relativo
all'immagine acquisita, permette di visualizzare la disposizione, il diametro delle barre di armatura
e lo spessore di copriferro diretftamente in cantiere, per mezzo di apposito pc portatile dotato di
display, che oltre ad elaborare in sito i dati acquisiti, ha anche la funzione di immagazzinare
numerose scansioni su scheda di memoria.

Effettuata I'elaborazione, basta posizionare il puntatore nelle zone verificate dal software (aree
blu), per ottenere informazioni speditive di massima relative al diametro, alla profondita e alla
posizione rispetto alle altre barre di armatura (es. passo staffe).

Successivamente, in fase di post-processo dei dati, e possibile approfondire i risultati dell’'indagine
attraverso il soffware PROFIS, che consente la visualizzazione ed elaborazione delle scansioni, al
fine di estrarre futte le informazioni necessarie a ricostruire le armature presenti (diametri, copriferro,
posizione delle armature efc.) con la maggiore precisione possibile.
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J\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

Tablet PSA 200 per il post-processo

Per la semplice ricerca della posizione delle barre e dello spessore di copriferro, si procede
facendo scorrere lo scanner in modo parallelo prima alle staffe. Una volta individuate e fracciate
quest’ultime, si passa nuovamente lo scanner fra due di esse (sempre parallelamente al verso delle
barre di cui si vuole effettuare la ricerca) e si segna la posizione dei ferri longitudinali. Lo strumento
alla presenza di elementi metallici emette un suono quanto piu si & vicini ad esso, visualizzando
contemporaneamente sul display dello scanner sia I'intensita di segnale (per determinare I'esatta
posizione della barra) che lo spessore del copriferro. Per una analisi piu approfondita, ovvero per la
determinazione dei diametri, dello spessore del copriferro e dell’esatta disposizione delle armature,
si procede effettuando delle scansioni su una griglia preimpostata con maglia 15x15 cm. Ogni
singola scansione consente di coprire un’area massima di 60 x 60 cm. Nel caso in cui sia necessario
verificare una superficie maggiore, per mezzo di un’'altra funzione fornita dallo strumento, si
procede a scansioni multiple ovvero all’acquisizione di piu scansioni singole, che il software
provvede poi ad assemblare secondo la sequenza stabilita dall’operatore (superficie massima
scansionabile 240 x 240 cm).

T
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j\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

MICROSCASSO

Per evidenziare il diametro e la tipologia delle barre d'armatura di strutture in cls la fase successiva
all'indagine pacometrica € 'esecuzione di microscassi. Viene asportato il copriferro e messe in luce
le barre per poter arrivare alla sezione resistente.
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Nelle immagini sono riportate le fasi di demolizione e di restituzione della sezione strutturale.
Fasi che saranno seguite dal ripristino strutturale con materiali fibro-rinforzati e trattati in allegato.

In Situ S.r.l.
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J\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA

RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

PRELIEVO DI CAMPIONI CILINDRICI DI CLS

L'esecuzione di carotaggi meccanici lubrificati ad acqua, grazie allassenza di vibrazioni, permette di
indagare la consistenza dei materiali riducendo al minimo il disturbo alle strutture siano esse in

calcestruzzo o muratura.

E una tecnica di indagine versatile che pud essere impiegata su diversi elementi strutturali quali

pilastri, travi, fondazioni, pavimentazioni
industriali, pareti e setti. L'estrazione di
carote, opportunamente referenziate in
cassefte  catalogatrici  permette  poi
lesecuzione di prove di laboratorio per
valutarne le  principali  caratteristiche
meccaniche e/o chimiche.
La scelta del diametro della carota dovra
tenere conto di alcuni aspetti:
e la riduzione della sezione resistente
dell’elemento in studio;
e evitare il taglio di armature;
e il diameftro dell’inerte.
L'operazione di carotaggio e
particolarmente delicata in quanto, se
non eseguita correftamente, potrebbe
compromettere i risultati. Sono quindi
importanti alcuni aspetti:
utilizzare punte perfetftamente cilindriche
e ben doffilate; fissare rigidamente la
carotatrice evitando qualungue
vibrazione; utilizzare abbondantemente
I'acqua di raffreddamento. Il prelievo dei
campioni da softoporre a prove di
laboratorio €& stato eseguito con la
strumentazione HILTI di seguito riportata.
Fase  preliminare  propedeutica  al
carotaggio € l'individuazione delle barre
d'armatura mediante indagine
pachometrica.
Dopo il prelievo l'elemento strutturale é
ripristinato in funzionalitd, il ripristino sard
eseguito mediante I'ausilio di carote
preconfezionate e Kerakoll Geolite G10.
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

PROVA COLORIMETRICA

La carbonatazione € un processo chimico per il quale I'anidride carbonica presente nell’aria viene
assorbita dal cls, trasformando I'idrossido di calcio (fortemente basico), in carbonato di calcio
secondo la reazione:

Ca(OH),+CO.~ CaCO ,+ H.O

Tale reazione determina un abbassamento del pH del cls da valori prossimi a 12 a valori inferiori a 9,
con la conseguente eliminazione della naturale barriera alcalina passivante dei ferri d'armatura.
Infatti, un conglomerato cementizio correttamente proporzionato, presenta un ambiente
forfemente alcalino (pH 12-13) che
inibisce le reazioni di ossidazione delle
armature.

Nel momento in cui la carbonatazione
raggiunge I'armatura, avviene dunque in
qguest'ultima il pericoloso fenomeno della
corrosione, con futte le dannose
conseguenze ad €esso associate
(rigonfiamento delle barre e distacco del
copriferro, perdita di sezione utfile, ...).

La prova pud essere effettuata
direttamente sull’elemento strutturale, in
corrispondenza di una prova di pull out,
asportando il copriferro di uno spigolo,
allinfterno di un foro o su un provino
cilindrico estratto mediante carotaggio
dall’elemento stesso.

La misura della profonditd di carbonatazione € stata determinata con il metodo del viraggio
chimico, spruzzando sulla superficie del conglomerato cementizio una soluzione di fenolftaleina
all’1% in alcool efilico.

La fenolftaleina vira al viola al contatto con materiale il cui pH sia maggiore di circa 9.2 e rimane
incolore per valori di pH minori.

La misura della profonditd di carbonatazione, secondo la normativa, deve essere rilevata con
precisione di 1 mm.

CARBONATATO NON CARBONATATO

La velocitd di penetrazione della carbonatazione all'interno del cls, nella maggior parte dei
calcestruzzi, segue un andamento di tipo parabolico secondo la formula softo riportata
diminuendo all'aumentare del tempo.

S =Kt
dove:

N Y

“S" & lo spessore dello strato carbonatato; “t” € il tempo; “K” & un coefficiente di carbonatazione
che pud essere assunto come un indice della velocita di penetrazione della carbonatazione. Esso
dipende dalle caratteristiche del cls (permeabilitd, composizione, ecc.) e dalle condizioni
ambientali (umiditd, concentrazione di anidride carbonica nell’aria, ecc.).
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f\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

MISURA DELL'INDICE DI RIMBALZO (UNI EN 12504-2: 2012)

L'indagine sclerometrica, o prova sclerometrica, € una prova non distruttiva atta alla valutazione
della resistenza residua a compressione di un'area di calcestruzzo indurito. Tale valutazione e
effettuata con lo

.2 25 30 35. 40 45 50 55 80 sclerometro,
g 1o HH 44 ovvero un
o LR B B B ) 17 / p NE. .
= ST H oppcreqchlo
= 500 &)“5 3 .o = meccanico
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e = SR - maglio di acciaio
ER A AN < -
22 500 7z 4D 4 54 2% 5l S caricato a molla
s S= 7T A _E che, quando viene
4 og pZ Ay, 2 < e ;
31 poar, = nIc:scm’rq colplscg
E=E% 400 V./.8V.aD 4 o _ s un  pistone  di
SEal v = acciaio a contatto
SE-% 24D4NV0 o con la superficie
=SS E300 AT “ /' 85 = = del  calcestruzzo
228, p : 5 | :
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applicata al telaio

dello sfrumento e
fornisce un numero,
I'indice dirimbalzo, che successivamente viene correlato, mediante apposite curve sperimentali, alla
resistenza del calcestruzzo indagato. La prova si basa sulla corrispondenza esistente fra il carico
unitario di rottura a compressione e la durezza superficiale del calcestruzzo misurata, quest’ ultima, in
termini di energia elastica residua a seguito dell'urto di una massa mobile con la superficie
dell’elemento da indagare. Tale prova € normata dalla UNIEN 12504-2:2012 “Prova sul calcestruzzo
indurito nelle strutture - Prove non distruttive -
Determinazione dell’indice scleromeftrico™.
L'indagine sclerometrica deve essere preceduta
da un'accurata indagine pachometrica al fine di
evitare di eseguire le battute nelle aree interessate
dal passaggio delle armature o in vicinanza dei
cavi e dei fili di precompressione.

Curve di correlazione tra indice di rimbalzo e resistenza a compressione del cls.

Al fine di verificare la perfetta funzionalitad dello
sclerometro, la fase di misura deve essere sempre
preceduta dalla calibrazione dello strumento su
apposita incudine di taratura, calibrazione che
deve essere ripetuta anche durante e alla fine
della campagna d'indagine.
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J\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA

RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

Le misure vanno acquisite su superfici lisce, trattate con una mola o con pietra abrasiva dedicata
e mantenendo lo sclerometro posizionato sempre ortogonalmente alla superficie di prova. Ogni

s

X /

\F

superficie di prova deve essere sottoposta a n°12
battute ed i singoli punti di impatto devono essere
distanti, fra loro, almeno 25mm ed effeftuati
sempre in zone libere da ferri d’armatura. Il valore
di rimbalzo “S" & visudlizzato sulla scala del
dispositivo  dopo ogni impatto. La prova
sclerometrica €& utilizzata per stimare, con le
dovute limitazioni, la resistenza a compressione del
calcestruzzo indurito: la stessa norma UNI EN
12504-2:2012 puntualizza che “I'indice
sclerometrico” determinato mediante questo
metodo pud essere utilizzato per la valutazione
dell'uniformitd  del calcestruzzo in  sito, per
delineare le zone o aree di calcestruzzo di scarsa
qualitd o deteriorato presenti nelle strutture” e che

“il metodo di prova non €& inteso come alternativa per la determinazione della resistenza a
compressione del calcestruzzo ma, con una opportuna correlazione, puod fornire una stima della
resistenza in sito”. La determinazione dell'indice di rimbalzo sul cls € stata eseguita con uno
sclerometro di Schmidt Tipo N (PROCEQ - Zurigo — Svizzera) e relativa incudine di taratura.
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J\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

CONTROLLO ULTRASONICO (UNI EN 12504-4: 2005)

Le indagini ultrasoniche consentono la deferminazione delle caratteristiche elasto-meccaniche di
un materiale, attraverso I'analisi delle modalita di propagazione delle onde elastiche al suo
interno.

P T — Attraverso lo studio della propagazione degli impulsi ulfrasonici nel
1-: v e materiale e la misura del tempo di transito delle onde longitudinali
l TRASPARENZA — | (onde P), € possibile determinare la velocitd dell'impulso ultrasonoro
fazc i el '_' nel materiale (nota la distanza tra le sonde) ed il modulo di Young

Lo

(note la distanza tra le sonde e la densita del materiale).

La velocitd di propagazione in un mezzo dipende dall’elasticita e
. dalla resistenza del mezzo stesso: maggiore € la velocitd, maggiore

Lo Hensaiue sard il modulo elastico e quindi la resistenza essendo, infatti, ogni

-

! ."o.gcé'm._'. | interruzione od eterogeneitd del materiale, causa di un ritardo del
| = 0| segnale.

« - - La misura pud essere eseguita seguendo tre schemi di acquisizione:
, . , . trasmissione diretta (o in
SN B frasparenza) applicando le due sonde in asse sulle facce opposte
| OMEOSUPERFICIALI dell’elemento da saggiare;
Fain acs et o7 . tfrasmissione semidiretta (o

diagonale) applicando i trasduttori in punti appartenenti a due
facce adiacenti, in genere ortogonali.

. trasmissione indiretta (o
omeosuperficiale) posizionando le sonde sulla stessa faccia a una distanza nota.

( (

Le misure piu precise e significative sono quelle eseguite in trasparenza interessando I'intera
sezione della struttura da sottoporre a controllo. E cosi possibile misurare il tempo di propagazione
dell’'onda (e nel contempo verificare frequenze ed aftenuazioni del segnale), calcolarne la
velocitd conoscendo la distanza reciproca tra la sonda trasmittente e la sonda ricevente, e risalire
quindi al modulo elastico dinamico del mezzo indagato.

Nel campo dei Confrolli non Distruttivi, oltre che
per le verifiche di integritd ed omogeneita di
manufatti metallici (in cui tale metodologia frova
una vasta e svariata applicazione), il metodo
ulfrasonico viene Utlilizzato, tramite opportune
correlazioni, per la stima della resistenza del
calcestruzzo indurifto e per la valutazione
dell'uniformitd del calcestruzzo, delineando le
zone di degrado o di scarsa qualita.

Tale metodologia di prova & normata dalla UNI
EN 12504-4:2005 “Prove sul calcestruzzo nelle
strutture - Parte 4: Determinazione della velocitd di
propagazione degli impulsi ultrasonici”.

| risultafi  forniti  dalle indagini  ulirasoniche
consentono di formulare direttamente una prima valutazione di massima della qualitd del
calcestruzzo, sulla base di classificazioni proposte in letteratura. Di seguito, a fitolo esemplificativo, si
riporta la classificazione di Leslie-Cheesman:

Nell'utilizzo pratico la sonda frasmittente, posta a contatto con la superficie del manufatto e ad
essa accoppiata grazie a speciali conduttori acustici, genera impulsi ultrasonici che si propagano

In Situ S.r.l.

N

= ey

E

www.proveinsitu.it
info@proveinsitu.it

[\ \
RE.SI O.

NETWORK PARTNER

Pag. 12 di 90

0n




J\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

nel mezzo secondo fronti d'onda approssimativamente sferici date le sue caratteristiche
dimensionali e di frequenza di vibrazione. La propagazione dell'impulso ultrasonoro € comungue,
regolata da quelle che sono

Valutazione qualita del cls v

(classificazione di Leslie - Cheesman) (m/s) le comuni leggi fisiche che
PSSO <2135 soddisfano i fgnomem relafivi

scadente 2135 - 3050 dlla propagazione delle onde

Discreto 3050 - 3640 e]os’nche in un qualsiasi mezzo.

Bisogna porre  particolare

BU?”° 36604575 attenzione all’interferenza dei

Offimo > 4575 ferri  d'armatura la cui

presenza diventa trascurabile solo se il rapporto tra le somme dei diametri attraversati dal treno
d'onde e la lunghezza totale del percorso € minore di 0.06 (per armature disposte
perpendicolarmente al percorso) o di 0.30 (per armature disposte parallelamente al percorso).
Operativamente tale indagine deve essere sempre preceduta, quindi, da un'indagine
pachometrica preliminare al fine di delineare zone di misura libere da ferri d’armatura. Una volta
individuate tali aree, si preparano le superfici di prova in modo che siano pulite, e piane. Si
applicano le sonde preferendo sempre la geometria di acquisizione per frasparenza, utilizzando
degli appositi accoppianti al fine di evitare interposizioni di aria fra sonda e calcestruzzo e si
effettua la misura dei tempi di volo dell'impulso generato dalla sonda trasmittente.

Durante le misure eseguite in campo il segnale
ultrasonico & visuadlizzato sullo schermo della
strumentazione dove |'operatore confrolla che il
pacchetto d'onda sia caratterizzato da uno
spettro significativo e che il primo arrivo (first
peak) sia individuabile con precisione.

La forma d'onda viene quindi registrata ed
elaborata con apposito software dedicato.

Il rilievo della velocita delle onde ultrasoniche nel
cls & stato eseguito  utilizzando  una
strumentazione ULTRASONIC SYSTEM CMS della
BOVIAR.

L'apparecchiatura ultrasonica BOVIAR CMS é
costituita da una cenftralina di acquisizione dati e
da una serie di sensori piezoelettrici con
frasmettitore ad alta potenza (>1,6 Kv) o con martello strumentato, per poter effettuare misure del
tempo di propagazione delle onde compressionali (onde P) in molii fipi di materiali, anche con
scarse caratteristiche di propagazione e velocitd. La potenza di trasmissione degli impulsi,
regolabile via software tramite cursore, e la elevata sensibilita dei ricevitori piezoelettrici di tipo
attivo, con frequenza propria 55 KHz (opzionale 20KHz), consentono di effettuare misure sia in
laboratorio, su provini anche di grandi dimensioni, in materiali quali calcestruzzo , rocce , materiali
plastici, vetroresina, legno, etfc., sia presso cantieri, per indagini in sito su pilastri e travi in
calcestruzzo o materiali lapidei, edifici civili o monumentali. La cenfralina di acquisizione permette
di digitalizzare i segnali acquisiti (forma d’onda completa) e visualizzarli come su un oscilloscopio
con scala tempi-ampiezza.

| segnali vengono visualizzati, elaborati e memorizzati direttamente da un Computer Palmare HP
IPAQ 2210 dotato di interfaccia bluetooth, integrato nella centralina, sul quale e caricato |l
software SonicPocket-WCE v.3.3.0 che gestisce la visualizzazione, memorizzazione ed elaborazione
dei segnali.
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METODO SONREB (CONTROLLO ULTRASONICO + INDICE DI RIMBALZO)

SONic + REBound, ovvero SONREB, e il metodo che combina due prove non distruttive per
calcestruzzo, derivato dallaccoppiamento dellindagine ulirasonica e di quella sclerometrica,
ovvero nella combinazione dei risultati oftenuti con tali due prove sullo stesso elemento di
calcestruzzo.
| riferimenti normativi per tale metodologia si rifanno alle due singole metodologie di indagine:
> UNIEN 12504-4:2005 “Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione
della velocita di propagazione degli impulsi ultrasonici”.
> UNI EN 12504-2:2012 “Prova sul calcestruzzo indurito nelle strutture - Prove non
distruttive - Determinazione dell’indice sclerometrico”.
La resistenza a compressione del calcestruzzo viene stimata sulla base della coppia dei valori:
velocita di propagazione degli ultrasuoni e indice di rimbalzo sclerometrico, mediante I'utilizzo di
formule dedotte da correlazioni di tipo sperimentale, del tipo:

R.=xS"V*

dove:
X, Y, z = costanti sperimentali;

S = valore dell’indice di rimbalzo sclerometrico;

V = velocita dell'impulso ultrasonico;

Nello specifico, si vedano le formule descritte nella pagina successiva.

Riferimento Espressione di calcolo

Cianfrone - Facaoaru _ A0 ol 2.6
(1979) Re=7,695"10""S \%

Norme RILEM _ 1Al ol4 26
(1993) Re=927"10 S Vv

Gasparik _ L 1A8 . 1,246 .\ /185
(1992) R.=806"10""S \%

Di Leo - Pascale _ 1A . 1,058 .\ 2,446

(1994) Re=12"10""S \%

L'interesse per questa metodologia combinata risiede nel fatto che essa presenta, rispetto ad altri
metodi di controllo non distruttivi o semi-distruttivi, il vantaggio della semplicitd e della rapiditd
esecutiva che consentono di saggiare estese porzioni di struttura in tempi e con costi accettabili.
Inoltre si migliora significativamente attraverso le prove congiunte I'affidabilitd delle singole
metodologie (ultfrasonica e sclerometrica), viceversa meno attendibili se considerate
separatamente. Si riduce, infatti, con la doppia combinazione l'influenza sulla resistenza del
calcestruzzo dell’'umiditd interna e del grado di maturazione, avendo questi parametri fisici effetti
opposti sulla velocitd di propagazione e sull'indice sclerometrico. Si riduce inoltre I'influenza rispetto
al metodo ultrasonico delle dimensioni degli inerfi e del dosaggio e del tipo di cemento e
I'influenza rispetto al metodo sclerometrico delle disomogeneitd fra gli strati superficiali e gli strati
piu profondi.
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=S el Vimaml ] ]

Esempio di curve di correlazione relative al metodo SONREB - RILEM (1993).

Se, infine, i| SONREB viene tarato mediante lo schiacciamento di alcune carote di calcestruzzo
prelevate in aree softoposte ad indagine, aumenta notevolmente I'accuratezza della resistenza
del calcestruzzo stimata.
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ENDOSCOPIA E VIDEOISPEZIONE

Nell'ambito dell’edilizia e dei Beni Monumentali, previa esecuzione eventuale di un foro, I'analisi
endoscopica consente, grazie all’ausilio di una sonda rigida o flessibile dotata di telecamera e di
illuminazione assiale, di ispezionare accuratamente l'inferno di una generica struttura al fine di
rilevarne tutte quelle caratteristiche altrimenti deducibili solo mediante I'esecuzione di uno scasso
(tessitura muraria, stato delle malte, verifica dello stato conservativo delle teste lignee, ...).

Perforazione per videoispezione e pulizia del foro

Completata la procedura di preparazione di una generica zona di indagine si inserisce, all'inferno
del foro opportunamente pulito, la sonda d'ispezione capace di restituire su un video delle
immagini che permettono di individuare le geometrie ed eventuali anomalie degli elementi
indagati. | dati cosi ottenuti possono essere salvati come fotografie dei particolari piu significativi o
come filmato continuo dell’intera ispezione. Perforazione per videoispezione e pulizia del foro

Fase della videoispezione e registrazione
Tale metodologia € applicata anche per l'ispezione di condotte, tubi, canali e comunque, in
genere, in tutte quelle strutture o spazi angusti dove una diretta visione da parte di un operatore
non € possibile al fine dirilevarne difetti o anomalie. Fase della videoispezione e registrazione
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Le indagini videoendoscopiche sono state eseguite utilizzando una telecamera a spinta RIDGID
modello micro CA-300, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

= Display LCD 3,5" a colori (risoluzione 320 x 240);

» Testa della videocamera struttura in  alluminio,
diametro 17 mm;

* |lluminazione 4 LED a luminositd regolabile;

= lunghezza del cavo 90 cm;

» Formato immagine/video;

*  Immagine: JPEG (640 x 480);

= Video: AVI (risoluzione 320 x 240);

» Uscita Video: cavo RCA;

=  Videocamera impermeabile e cavo fino a3 m;

» Fonte dialimentazione Batteria Li-lon 3,7 V;

* Rofazione dellimmagine 4 x 90°;

= Zoom digitale;

*  Memoriainterna 235 MB;

= Scheda SD da 4 GB.
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INDAGINE GEORADAR

I Georadar, meglio noto come Ground Penetrating Radar (GPR), &€ un metodo ecografico di
prospezione geofisica che viene utilizzato in numerose applicazioni: in ambito geologico
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(stratigrafia, ricerca di risorse minerarie,
indagini glaciologiche), nell'ingegneria
civile (valutazione dello stato di degrado
di edifici e di pavimentazioni stradali,
individuazione di strufture metalliche,
localizzazione di impianti sotterranei), in
campo ambientale (rilievi idrogeologici,
mappatura dei siti contaminati),
archeologico e forense (ricerca di
refurtive o corpi sepolti). L'onda emessa
dalllantenna si propaga attraverso |l
mezzo indagato e le variazioni delle
proprietd elettriche (conducibilitd e
costante dielettrica) degli oggetti sepolti
causano la riflessione di parte del
segnale. |l risultato finale di un'indagine
GPR a riflessione €& un'immagine
bidimensionale detta radargramma che
descrive l'intensitd della riflessione in
funzione del tempo diricezione (two-way
fime, ovvero tempo di andata e ritorno
delle onde) e della posizione di misura
lungo il profilo. Questo fipo di immagine
fornisce una sezione verticale del
sottosuolo e pud essere rappresentata in
diversi sistemi di coordinate:
generalmente I'asse orizzontale
rappresenta la posizione o il numero della
fraccia registrata, I'asse  verticale
rappresenta il tempo di propagazione o
la profonditd di penetrazione del
segnale. La particolaritd che permette di
distinguere le diverse riflessioni tra loro € il
differente andamento dei fracciati a cui
danno origine. Infatti un'interfaccia piana
da origine ad un tracciato piano, mentre
una struttura di dimensioni limitate origina
un tracciato di forma iperbolica.

Il Georadar si basa sulla frasmissione e
ricezione, all'inferno di un mezzo, di onde
eletfromagnetiche ad alta frequenza (10
MHz + 3 GHz).

Queste riflessioni sono dovute alla
presenza di superfici di discontinuitd di
materiali diversi, come si pud vedere
figura A LATO.
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La quantita di energia elettromagnetica che viene riflessa da ogni discontinuita € funzione del
coefficiente di riflessione R, a sua volta legato alle impedenze magnetiche dei due mezz (la
maftrice e la discontfinuitd) dalla

Zo — Z4 — seguente formula:
R = ﬁ Z = \'j’—'“ L'impedenza dipende dalla costante
2+ 21 f s T dieleftica (), dalla  permeabilita
Equazione 1 Equazione 2 magnetica (u) e dalla conducibilita

(o) come illustrato nell’equazione 2:
Una riflessione avviene quando I'onda eletfromagnetica intercetta uno strato di separazione fra
mezzi con differenti proprietd dielettriche. Maggiore ¢& |l

VE2 — WE1 contrasto tra le costanti dielettriche (er) maggiore sard la
R = o + o1 quantitd di energia delle onde riflesse. Il coefficiente di
V=< VoL riflessione pud essere riscritto anche in funzione delle costanti
Equazione 3 dielettriche dei 2 corpi: Il passaggio del segnale all'interno di

un materiale con una certa resistenza eletffromagnetica
comporta un calo della potenza.
| fattori di perdita dell’energia possono essere molteplici: divergenza sferica, assorbimento,
scattering, attenuazione.
La divergenza sferica: dato che I'antenna emette energia in tutte le direzioni e con la stessa
intensita allontanandosi dalla sorgente la densitd di potenza sulle superfici sferiche di raggio r
diminuisce in modo inversamente proporzionale r2.
L'assorbimento deriva dalla conversione di energia eletfromagnetica in calore attraverso |l
trasferimento della quantitd di moto durante il movimento delle
cariche. |l principio fisico che sottende a questo fenomeno ¢ |l

D v ¢ .
7 cosiddetto effetto Joule.
e /) Con scattering (diffrazione) si infende la perdita di energia dovuta
/ )/ alla presenza nel corpo in esame di oggetti con dimensioni dello
K stesso ordine di grandezza della lunghezza d’'onda (A) del segnale.
— ‘7 > Questo crea una dispersione dell’energia in ogni direzione.
| Una causa importante della perdita di energia € I'attenuazione.

Questa & una complessa funzione delle  proprietd
elettromagnetiche del materiale attraversato (U, o e €) ma anche
della frequenza del segnale stesso. Nell’equazione 4 si pud notare come |'attenuazione (q)
dipenda strettamente dalla frequenza nominale (f) dell’antenna, dato che w & pari a 2mf.
La profonditd raggiunta dalle onde radar dipende
~ 2 dalla quantita d'energia che il segnale “perde”
i JLE / o . e . . .
a=w (—)) Y 1+ —5=5—1 alllinterno del materiale. Lo spessore di materiale
- oo indagabile  diminuvisce  al’laumentare  della
frequenza che si utilizza. Un aliro fattore di

Lo scattering.

Equazione.4 diminuzione della penetrazione & un elevato

) C valore di conducibilitd del mezzo in esame.
vV — c V= _— La conoscenza della velocitd con cui un’onda
VErtir VEr o’r’rrqvgrso il mq’reriole‘ in esame oltre a rend‘er'e
Equazione.5 Equazione.6 possibile la trasformazione dell’asse dei tempi in

quello della profonditd, permette di calcolare le
costanti dielettriche dei materiali.

Infatti la velocitd nel mezzo puo essere scritta in funzione della velocitd nel vuoto C come:

ma poiché la permeabilitd magnetica relativa si pud considerare pari a 1, la velocitd d'onda &
riscrivibile come: Il segnale attraversa i materiali indagati con una velocita che dipende dalla
costante dielettrica, ed in particolare risulta inversamente proporzionale ad essa.
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Strumentazione

Per I'esecuzione delle prove & stato utilizzato il georadar Hi Mod della IDS, costituito da un'unita
cenfrale all'intferno della quale viene generato il segnale inviato alla sezione trasmittente e viene
elaborato il segnale ricevuto dalla sezione ricevente dell’antenna.

Il sistema utilizzato per I'esecuzione dell'indagine € il seguente:

. Unita di controllo per acquisizione dati Hi Mod IDS.

. Antenna media frequenza 400 MHz e antenna ad alta frequenza 900 MHz.

. Trigger di posizionamento.

J Display LCD con interfaccia grafica per la visualizzazione in tfempo reale dei risultati acquisiti.
. Software di acquisizione ed elaborazione dati dedicati K2 Fast Wave IDS.

Sistema di gestione Georadar Hi Mod della IDS.
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4, ACQUISIZIONE DATI

La campagna d’'indagine € stata eseguita con I'obbiettivo di rilevare la posizione delle armature
di travi e pilastri nelle zone indicate in planimetria, propedeutica alla progettazione di interventi di
rinforzo strutturale in vista di un possibile posizionamento di una nuova macchina di risonanza
magnetica nel reparto di Radiologia.

Le indagini sono state eseguite sulle travi e i pilastri perimetrali rispetto al solaio che dovrda ospitare
la RM al secondo piano. Analogamente sono stati confrollati anche gli elementi strutturali
equivalenti ai pian

La fase di acquisizione dati & stata preceduta dalla nomenclatura delle zone soggette a controllo
per la loro identificazione univoca.

Di seguito si riporteranno i risultati delle indagini esposti con la seguente organizzazione:

» Planimetrie con I'ubicazione delle indagini eseguite;
» Riepilogo delle prove eseguite;

» Travi e pilastri - risultati indagini;

» Solai - risultati indagini;

Allegati:
» Certificazione del personale;
» Rapporti delle prove di Laboratorio;
» Schede materiali per i ripristini strutturali;
» Normativa di riferimento.
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PLANIMETRIA CON L'UBICAZIONE DELLE INDAGINI ESEGUITE

CODIFICA INDAGINI

identificativo: [ a/b/c | Tipologia elemento/Livello o Piano/Numero d’ordine
d Tipo d'indagine

Pl Pilastro in CA
q TR Trave in CA
Tipologia SE Setto/Parete in CA
L SO Soletta o solaio in CA/CAP
M Muro in laterizio
b -2 Fondazioni/Strutture verticali vuoto sanitario
BidiicfBiane -1 Impalcate —1/Strutture ve‘rt|c.c1|\ piano m’Ferrato
(vedere Sez. X) 0 Impalcato 0/Strutture verticali vano tecnico
1 Impalcato 1/Strutture verticali piano primo
2 Impalcato 2/Strutture verticali piano secondo
3 Impalcato 3/Strutture verticali piano terzo
C Impalcato copertura
(g vy Numero d’ordine sequenziale
Numero d’ordine YY — numerazione delle prove
Al Rilievo della tipologia e della orditura del solaio
d dall’estradosso con Georadar
oo A2 Rilievo della tipologia e della orditura del solaio
Tipo d'indagine dall'intradosso con rimozione del controsoffitto
e/o scarifica intonaco
B Rimozione del controsoffitto
Rilievo larghezza trave e sporgenza rispetto al pilastro
C Prelievo carota di cls + Ripristino con malta strutturale
E Endoscopia e demolizione paramento per rilievo fissaggio
pannello esterno
F1 Perforazione su solaio per rilievo spessore solaio e
e pacchette finitura
F2 Perforazione su solaio per rilievo pacchetto di finitura
G Rimozione del controsoffitto
Rilievo larghezza trave e sporgenza rispetto al pilastro
Rilievo geom. posizione armature trave rispetto ai pilastri
(posizione ferri longitudinali e staffe all'intradosso)
H1 Rilievo altezza intercapedine
H2 Rilievo altezza finito—finito
RP Rimozione del controsoffitto
Demolizione eventuale rivestimento in laterizio del pilastro
Rilievo dimensioni geometriche pilastro e posizione
delle armature (ferri longitudinali e staffe alla
sommitd del pilastro, per ultimi 40cm)
Rilievo presenza pluviali
Eventuale ripristino rivestimento del pilastro al di sotto
del controsoffitto
RSol | Rilievo geometrico posizione pannelli del solaio
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RIEPILOGO DELLE PROVE ESEGUITE

Di seguito siriportano le indagini eseguite zona per zona.

IDENTIFICATIVO STRUTTURE IN CA E CAP SOLAI
(]
z |«
o
~ 2 o z S 8
o |0 KO o
. < s |y 2358888 | . (8,8
o0g 2 =] = u | 2loz| & w (2= m
2 d 9, l: w = 8 o f_t < < 2 E 5 o
g < ) = O low e Y 2 o - O w
a 2 [ S| 9 |geZ2lgd| 9 » || 2
S 7 = < U9 <gcs| a o Q
= & |S Nl o =
= = << = g
o) = & z
= > -
w
(=}
PIANO 1 PI/1/01 PILASTRO | C.A X X
PIANO 1 P1/1/01 PILASTRO | C.A X X
PIANO 1 PI/1/01 PILASTRO | C.A X X
PIANO 1 PI/1/01 PILASTRO | C.A X X
PIANO 2 P1/2/05 PILASTRO | C.A X X X
PIANO 2 P1/2/06 PILASTRO | C.A X X X
PIANO 2 P1/2/07 PILASTRO | C.A X X X
PIANO 2 P1/2/08 PILASTRO | C.A X X X
PIANO 3 P1/3/09 PILASTRO | C.A X X
PIANO 3 P1/3/10 PILASTRO | C.A X X Cc2 X
PIANO 3 PI/3/11 PILASTRO | C.A X X
PIANO 3 P1/3/12 PILASTRO | C.A X X
PIANO 3 P1/3/13 PILASTRO | C.A X X
PIANO 3 P1/3/14 PILASTRO | C.A X X
PIANO 3 PI/3/15 PILASTRO | C.A X X C1 X
PIANO 3 M/3/16 PARETE LAT. X X
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

IDENTIFICATIVO STRUTTURE IN CA E CAP SOLAI
| E s
o S wl 2 |8|2g| 8 2 <
= g = | E|2(|82| 2| 8|82 ¢
=9 < E [ s S l=5| & € 23| o
< < 2 5 = o o |59l = 2 (Y3 w
=g S E | c |5 |28 & | 8 |3 2
= * = = s || 2 = )
R < s g
>
IMPALCATO-1 |  SO/-1/15 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO-1 |  SO/-1/16 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO -1 |  SO/-1/17 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO-1 |  SO/-1/18 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO-1 |  SO/-1/19 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO-1 |  SO/-1/20 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 0 50/0/21 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 0 50/0/22 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 0 50/0/23 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 0 50/0/24 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 0 50/0/25 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 0 50/0/26 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 1 s0/1/27 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 1 50/1/28 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 1 $0/1/29 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 1 50/1/30 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 1 s0/1/31 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 1 S0/1/32 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 2 50/2/33 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 2 S0/2/34 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 2 50/2/35 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 2 50/2/36 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 2 50/2/61 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 2 TR/2/41 TRAVE |CA| X
IMPALCATO 2 TR/2/42 TRAVE |CA| X
IMPALCATO 2 TR/2/43 TRAVE |CA| X
IMPALCATO 2 TR/2/44 TRAVE |CA| X
IMPALCATO 2 TR/2/45 TRAVE |CA| X
IMPALCATO 2 M/2/57 PARETE | LAT.| X
IMPALCATO 3 S0/3/37 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 3 50/3/60 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO 3 TR/3/46 TRAVE |CA| X
IMPALCATO 3 TR/3/47 TRAVE |CA| X
IMPALCATO 3 TR/3/48 TRAVE |CA| X
IMPALCATO 3 TR/3/49 TRAVE |CA| X
IMPALCATO C S0/C/38 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO C S0/C/39 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO C S0/C/40 SOLAIO | L.C. X
IMPALCATO C TR/C/50 TRAVE |CA| X
IMPALCATO C TR/C/51 TRAVE |CA| X
IMPALCATO C TR/C/52 TRAVE |CA| X
IMPALCATO C TR/C/53 TRAVE |CA| X
IMPALCATO C TR/C/54 TRAVE |CA| X
IMPALCATO C TR/C/55 TRAVE |CA| X
IMPALCATO C TR/C/56 TRAVE |CA| X
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

5. RISULTATI SPERIMENTALI

TRAVI E PILASTRI - RISULTATI INDAGINI
INDAGINI PACOMETRICHE E MICRODEMOLIZIONI

Di seguito vengono riportate una breve documentazione fotografica e le sezioni schematiche
ricostruite in seguito all'indagine pacometrica.

In particolare, per quanto riguarda i pilastri, si sono indagati gli ultimi 40 cm nella loro parte
sommitale, mentre per quanto riguarda le fravi, vista la presenza di molteplici linee di impianti, si
sono rilevate tre sezioni trasversali per ogni trave, appoggi e mezzeria, e una sezione longitudinale,
per quanto possibile completa, al fine di verificare il passo delle staffe.

Con riguardo alle travi, si anficipa, inoltre, che trattandosi di travi in spessore gettate in opera, non
sempre & stato possibile individuare con precisione la larghezza delle stesse e/o la loro sporgenza
rispetto al filo pilastro.

Infine, a favore di sicurezza, 1d dove incrociati con il pacometro, sono stati riportati anche ferri che
probabiimente non fanno parte dell’armatura lenta ma sono stati semplicemente lasciati nel getto
all’epoca della sua realizzazione.

i

Zona PI/3/14: particolare pilastro e pluviale. Zona PI/3/O9: particolare pilastro e pluviale con
rivestimento in laterizio.
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/

Zona PI/3/10: pilastro e canali aria adiacenti. Zona TR/C/51: trave in spessore verso mezzeria.

A

Zona TR/C/50: appoggio verso pilastro PI/3/09. Zoﬁd ‘TR/2/45: fase di ri

. ey —
mozione controsoffitto.
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Zona PI/1/04: vista pilastro ad H dal lato corridoio. Sono presenti vari impianti, isolamenti in
lana minerale e rivestimento in laterizio. A destra lo stesso pilastro visto dalla stanza (aula), in
cui si nota anche una forometria sull’appoggio della frave adiacente.

s S <
Zona TR/2/41: indagine pacometrica verso la mezzeria della trave. Zona PI/1/02: vista pilastro
dall’interno dell’aula C, con pluviali e tubazioni su entrambi i lati del pilastro.

_ —_— @4 /
bagno e dalla doccia, da dove é visibile anche parte

Zona PI/1/01: vista pilastro dall’anti
dell’appoggio della trave TR/2/42.
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il 0 h ke . t
Zona TR/C/55: particolare dell’appoggio verso il pilastro PI/3/14. Zona TR/C/54: vista verso la
mezzeria della trave.

=

Y TN =
Zona P1/2/08: particolare del pilastro nella sua parte sommitale e una fase dell'indagine
pacometrica in seguito alla demolizione del rivestimento in laterizio.

N

N\

= @y
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

Zona P1/2/05: una fase delle indagini sul pilastro e compartimentazione dell’area di lavoro.
Zona PI/2/06: particolare pilastro con rivestimento in laterizio e tubazioni su entrambi i lati.

"r

Una fase delle lavorazioni con parziale compartimentazione dell’area di lavoro al primo
piano (tenuto conto della necessitd di passaggio del personale ospedaliero). Nella foto a dx
controsoffitti imossi € imballati prima del frasporto in discarica.

Compartimentazione e segnalazione area dilavoro al terzo piano.

N

N\
fi@my
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/2/41

TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO P1/1/03 - PI/1/01 (46 - 38) - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/2/41
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/1/03 - P1/1/01 (46 - 38) - STAFFE
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/2/42

TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/1/01 - PI/1/02 (38- 39) - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/2/42
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/1/01 - P1/1/02 (38- 39) - STAFFE
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/2/43

TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO P1/01/04 - PI/1/02 (47 - 39) - BARRE LONGITUDINALI
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f\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/2/43
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/01/04 - PI/1/02 (47 - 39) - STAFFE
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/2/44

TRAVE COLLEGAMENTO P1/1/04 - P1/1/03 (47 - 46) - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/2/44
TRAVE COLLEGAMENTO PI1/1/04 - PI/1/03 (47 - 46) - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/2/45
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/3/46

TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO P1/2/05 -P1/2/07 - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/3/46
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/2/05 - P1/2/07 STAFFE
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/3/47

TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO P1/2/05 - PI/2/06 (38-39) - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/3/47
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI1/2/05 - P1/2/06 (38-39) - STAFFE
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/3/48

TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO P1/2/06/08 - P1/2/06 (47 - 39) - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/3/48
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/2/06 - P1/2/08 (39 - 47) - STAFFE
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/3/49

TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/2/07 - P1/2/08 (46 - 47) - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TRI3/49
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/2/07 - PI/2/08 (46 - 47) - STAFFE
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA

RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/C/50

TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/3/09 - PI/3/11 (38 - 46) - BARRE LONGITUDINALI
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RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

SERVIZI PER L'INGEGNERIA

TR/C/50
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/3/09 - P1/3/11 (38 - 46) STAFFE
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/C/51
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO P/3/09 - PI/3/10 (38 - 39) - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/C/51
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/3/09 - P1/3/10 (38 - 39) - STAFFE
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/C/52

TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/3/10 - PI/3/12 (39 - 47) - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TRIC/52
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/3/10 - PI/3/12 (39 - 47) - STAFFE
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/C/53
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/3/11 - PI/3/12 (46- 47) - BARRE LONGITUDIANALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/C/53
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/3/11 - P1/3/12 (46- 47) - STAFFE
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA

TR/C/54

TRAVE COLLEGAMENTO PI/3/12 - PI/3/14 (47 - 55) - BARRE LONGITUDINALI

APPOGGIO 2 MEZZERIA
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/\/v In Situ
RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

SERVIZI PER L'INGEGNERIA

TR/C/54
TRAVE COLLEGAMENTO PI1/3/12 - PI/3/14 (47 - 55) - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TRIC/55
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI73/13 - PU3/14 (47 - 55) - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/C/55
TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI73/13 - P1/3/14 (54 - 55) - STAFFE
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

TR/C/56

TRAVE COLLEGAMENTO PILASTRO PI/3/11 - PI/3/13 (46 - 54) - BARRE LONGITUDINALI
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

Zona M/2/57: indagine pacomeftrica per rilievo sistema di fissaggio dei pannelli esterni.
Microdemolizione al terzo piano con la stessa finalitd di cui sopra; ogni pannello & fissato
nella sua parte sommitale su due profili tipo HEA140, a loro volta ancorati framite bulloni sul
solaio di calpestio.

3 AN > .-" ol 3
Particolare della putrella HEA140 ancorata sul solaio di calpestio e fissaggio superi
puirella e pannello.

<

ore tra
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

COMPRESSIONE E CARBONATAZIONE

Di seguito si riporta, in forma tabellare, il riepilogo dei risultati delle prove di compressione e
carbonatazione realizzate sulle carote estratte. | cerfificati relativi ai prelievi e alle prove di
compressione, eseguite dal Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l., sono riportati in allegato.

IDENTIFICATIVO PRELIEVO CAMPIONE CILINDRICO
s ” RESISTENZA A
) < S Z | PROFONDITA' |COMPRESSIONE
E P E g CARBONATAZIONE | fc DA PROVE DI
= N & < (mm) LABORATORIO
1) O 2
(N/mm?)
PIANO3 | PI/3/10| PILASTRO | C2 8 48,5
PIANO3 | PI/3/15| PILASTRO | C1 10 37,0

Nota: dato il rapporto di compressione 1:1 (h/¢) il valore di fc coincide con quello di Re.

Siriportano alcune immagini relative ai campioni prelevati e alle diverse fasi di prelievo.

)/ ! B

Campione prelevato dal pilastro PI/3/10 e ripristino a seguito del carotaggio sul pilastro PI/3/15.
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

INDAGINI SONREB

Vista I'impossibilita fisica di eseguire il carotaggio inizialmente previsto sulla parte sommitale di uno
dei pilastri, si € deciso, in accordo con il progettista, di sostituire lo stesso con tre indagini SonReb.

Di seguito si riporta una tabella con le resistenze a compressione degli elementi in cls indagati conil
metodo SonReb. Tale metodologia prevede la determinazione della resistenza attraverso una serie
di formule empiriche redatte da diversi autori per differenti condizioni al contorno.

In particolare, nel presente lavoro i valori di resistenza calcolati con la formula redatta dal RILEM
hanno un’ottima coincidenza con quelli relativi alle prove di compressione eseguiti in Laboratorio.

Il valore dell'indice di rimbalzo dello sclerometro utilizzato per il calcolo delle resistenze € stato
diminuito del 10% per tener conto della carbonatazione.

SonReb letteratura
IDENTIFICATIVO
Rc - (N/mm?)
Y = 83|83
< S % Q % 2 2 £ o o . gz Carota
o « S 3| .| @ E E & E 3 s 5 Tt |EE=| o2
2 = E % Distanza| TempoVelocita| £ = g = g S 23 E 8 EO -§ 2| g | |Carota fc
< w @ = q
z (3 2 o (m | () | (ms) | B5 ) g2 | 52 |F§ g = & |3 % 2 5 8| N. |laboratorio
|z sE| 25|83 |” ° (N/mm?)
s > 2eE| 2E
72,2 4155
PIANO 2 |PI/2/05| PILASTRO | T 30,0 71,0 4225 4234 a4 40 35,5 43,6 40,9 31,8 44,2 / /
69,4 4323
72,9 4115
PIANO 2 |PI/2/06| PILASTRO | T 30,0 7.8 4178 4189 42 38 32,1 39,5 37,6 29,5 40,8 / /
70,2 4274
70,2 4274
PIANO 2 |PI/2/07| PILASTRO | T 30,0 72,5 4138 4251 45 41 37,1 45,6 42,5 33,0 45,8 / /
69,1 4342
71,3 4208
PIANO 2 |PI/2/08| PILASTRO | T 30,0 70,6 4249 4204 44 40 34,8 42,8 40,4 31,5 43,4 / /
72,2 4155
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

SOLAI - RUSULTATI INDAGINI

RILIEVO TIPOLOGIA E ORDITURA SOLAI

In tabella si riportano i risultati relativi alle verifiche svolte sui solai framite indagine visiva diretta,
pacometrica e videoendoscopica.

IDENTIFICATIVO SOLAI
o 2 2
= = E STRATIGRAFIA / DESCRIZIONE Qs
< o 0 =
= _ 2 SOLAIO w 'F:’
'G (7]

Confermati tipologia solaio e orditura come
IMPALCATO 1 | SO/1/27 SOLAIO ) -
da tavole progettuali.

Confermati tipologia solaio e orditura come
IMPALCATO 1 | 50/1/28 |  soLalo ' tipologia soal 't ;
da tavole progettuali.

Confermati tipologia solaio e orditura come
IMPALCATO 1 | 50/1/29 |  soLaio ' tipologia soal 't ;
da tavole progettuali.

Confermati tipologia solaio e orditura come
IMPALCATO 1 | SO/1/30 SOLAIO ) -
da tavole progettuali.

Confermati tipologia solaio e orditura come
IMPALCATO 1 | SO/1/31 SOLAIO k -
da tavole progettuali.

Confermati tipologia solaio e orditura come
IMPALCATO 1 | 50/1/32 |  SOLAIO pologia -
da tavole progettuali.

Confermati tipologia solaio e orditura come
IMPALCATO 2 | 50/2/33 |  SOLAIO pologia -
da tavole progettuali.

Confermati tipologia solaio e orditura come
IMPALCATO 2 | SO/2/34 SOLAIO k -
da tavole progettuali.

Orditura e posizione pannelli solaio come da
IMPALCATO 2 | SO/2/35 SOLAIO . i -
planimetria.

Confermati tipologia solaio e orditura come
IMPALCATO 2 | 50/2/36 |  SOLAIO  Hipologla sotal e -
da tavole progettuali.

Stratigrafia (da estradosso verso intradosso):
Linoleum + collasp. 0,8 cm

IMPALCATO 2 | 50/2/61 | soLAlo [ O¢Y P -
Massetto sp. 15cm

Cappa sp. n.d.

Confermati tipologia solaio e orditura come
IMPALCATO 3 | SO/3/37 SOLAIO k -
da tavole progettuali.

Stratigrafia (da estradosso verso intradosso):
Piastrelle +collasp. 1,5cm

IMPALCATO 3 | S0/3/60 | SOLAIO | P -
Massetto sp. 13,5cm

Cappa sp. n.d.

Confermati tipologia solaio e orditura come
IMPALCATO C | SO/C/38 SOLAIO k -
da tavole progettuali.

Stratigrafia (da intradosso verso estradosso):
Pignatte sp. 24 cm

Cappasp.4cm

IMPALCATO C | SO/C/39 SOLAIO  [Massetto sp. 18 cm -
Guaina impermeabilizzante sp. 0,3 cm
Intercapedine d'aria sp. 3cm

Plotte sp. 3cm

Confermati tipologia solaio e orditura come

IMPALCATO C | SO/C/40 SOLAIO ) -
da tavole progettuali.
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

Rilievo visivo fipologia solai (Zona SO/1/30 e SO/1/28).

In Situ S.r.l. VE
www.proveinsitu.it o gg m
info@proveinsitu.it RE.SIS.TO. Pag. 77 di 90

NETWORK PARTNER



=
"
c
=5

<
[
i
Z
O
e}
O
z
=1y
o
i
o
N
>
%
L
w

RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

© @ ]
\\\\\\\\\\\\ J T e S R G |
m o
S
! o
| T
“““““““ WU SENISNISI D POV
MH
....................... 1O e ®
et P P
| | |
| | | I
: P e
| =
| | |
1 | |
““““““““ @ rHllllLa b X
““““““ i T A
1 | | 1
| )
1 | |
1 I I
} }
@ 1 o i
- ® ® . N e A
i ' 1 T oSSR SRR i |
! | |
! | |
! | |
S | |
; b
P L
R R e
I
\\&@ Ko ez o L@ Mmooy i “®
N N 1
N | —
] ] | |
I ] | !
“ = | | 1
! o
W S N— NN &
SR s I e &
| e |
| | |
I | |
i L L
[ 1 1 . i

A sx: Impalcato 1: confermate orditure di progetto.
A dx: Impalcato 2: confermate orditure di progetto.
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A sx: Impalcato 3: confermate orditure di progetto.
A dx: Impalcato di copertura: confermate orditure di progetto.
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

A seguire, invece, irisultati ottenuti tramite georadar e alcune immagini esemplificative.

Depth[m] Depth[m]

0.50 0.50

1.00 1.00

A sx:impalcato 0, solaio SO/0/26: strisciata 001AD.
A dx: Impalcato -1, solaio SO/-1/19: strisciata O08AA.

Alcune fasi delle indagini georadar (impalcati0 e -1).
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A sx: Impalcato -1: strisciate e orditure dedofte con georadar.
A dx: Impalcato O: strisciate e orditure dedotte con georadar.

160

R

160

Posizione travetti sul solaio SO/2/35.
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RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

SERVIZI PER L'INGEGNERIA

6. CERTIFICAZIONE PERSONALE

CICPND S3ERVIZI 5.R.L. |
SOGIETA A RESPONSABILITA WAL me cpatene oom
£mal Infespndanniz can

_A

——

== LIMITATE CON UNICD SOCHD

=3 AMERG Gl ez com

= Wia & Figacang, <8 cerlfck pidsans T, mm o
—5 Hror

ACCREDIA

20026 Log ranc (1) Caeala PLC imogd pec clpradsore T . pom
Tel. +30 0331 BABSCE G.F. o Pl 245328080 o, gy i syl

Faxe 158 0537 S42000 GG IAS DM FEA n® 2025583

CERTIFICATO DI LIVELLO 3
LEVEL 3 CERTIFICATE

Si certifica la qualificazione in Prove o Monitoraggio su Strutture in
Calcestruzzo, Caleestruzzo Armato e Precompresso. Muratura e
Strutture Metalliche al LIVELLAO 3

This is to certify gualification in Testing or Monitoring on Concrete,
Reinforced Concrete, Prestressed Concrete, Masonry and Metallic

Structures af the LEVEL 3
i /of

La Porta Massimiliano

Fhis vesetifivets s fnsved gecording to CICPNTY SERVIZN SR1 Remedotians n® 207

[l Presidente del Comibtate Teenica L Amministratore Tnico
Thg Mrviale en” Tooimivel Coamminee The Adminisiraior

il
e

Dyata Delibera: 21172008
Approval Dale

Diata Scadenza: 21112023 C
Expiry Date
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

CICPND SERVIZI S.R.L. X G

SOCIETA A RESPONSABILITA Web: www.cicpndservizi.com

LIMITATA CON UNICO SOCIO E-mail: info@cicpndservizi.com
amm@cicpndservizi.com

ACCREDI

LEMTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTC

Via C. Pisacane, 46 cert@cicpndservizi.com i e
20025 Legnano (MI) Casella PEC: info@pec.cicpndservizi.com 60 4 0644

Tel. +39 0331 545600 C.F. & P.l. 08439360960 e dugl Accods o Mutus Riconascimesto EA, IAF & ILAC
Fax +39 0331 543030 CCLAA. diMiano REA 17 2026883 o v e mtiuoentin donement

il
(3

CERTIFICATO DI LIVELLO 3
LEVEL 3 CERTIFICATE

Si certifica la qualificazione in Prove o Monitoraggio su Strutture in
Calcestruzzo, Calcestruzzo Armato e Precompresso, Muratura e
Strutture Metalliche al LIVELLO 3

This is to certify qualification in Testing or Monitoring on Concrete,
Reinforced Concrete, Prestressed Concrete, Masonry and Metallic

Structures at the LEVEL 3
di/ of

La Porta Massimiliano

nato a / born in RN

il/ on B T R

per le seguenti Prove / for the following Tests:
-......Elettromagnetica.(EL).~.Di Estrazione (ES)..........cuc

11 presente certificato viene rilasciato in conformitd al Regolamento CICPND SERVIZI SRL n° 201
This certificate is issued according to CICPND SERVIZI SRL Regulations n® 201

Il Presidente del Comitato Tecnico L’ Amministratore Unico
The President of Technical Commiitee The Administrator

ol

MTﬂtFCrepal di

Data Delibera: 24/04/2019
Approval Date

Data Scadenza: 24/04/2024 C
Expiry Date
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

‘ CICPND SERVIZ| S'R-'L' Web: www.cicpndservizi.com

s
—. PND f&?{EALiQ;SESJﬁggASB(;EE E-mail: iqfo@cicpljnd_servizi.oam ACC RE D IA ’%“
— amm@cicpndservizi.com VENTE ITALL CREDITAMENTO
— Via C. Pisacane, 46 cert@cicpndservizi.com
— 20025 Legnano (MI) Casella PEC: info@pec.cicpndservizi.com m
Tel. +39 0331 545600 C.F. e P.l. 08439360960
v Fax +39 0331 643030 C.C.LAA. di Milano R E.A. n° 2026983 smm“;mm“smmn:::::;#

CERTIFICATO DI LIVELLO 3
LEVEL 3 CERTIFICATE

Si certifica la qualificazione in Prove e/o Monitoraggio e/o
Manutenzione su Strutture in Calcestruzzo, Calcestruzzo Armato e
Precompresso, Muratura e Strutture Metalliche al LIVELLO 3

This is to certify qualification in Testing and/or Monitoring and/or
Maintenance on Concrete, Reinforced Concrete, Prestressed Concrete,
Masonry and Metallic Structures at the LEVEL 3

di/of

.La Porta Massimiliano
Trieste (TS)

NAOAHORI. S s s o i esme A R

il/on. 24 giugno 1971

per le seguenti Prove/Momtoraggl0/Manutenz1one / for the following
Tests/Monitoring/Maintenance:

-.Indagini.strutturali e non strutturali.su.solai, controsoffitti ed.elementi.ancorati..
ai.solai. (SOI ) =

11 presente certificato viene rilasciato in conformita al Regolamento CICPND SERVIZI SRL n° 201
This certificate is issued according to CICPND SERVIZI SRL Regulations n° 201

11 Presidente del Comitato Tecnico L’ Amministratore Unico
The President of Technical Committee The Administrator

e

\Bgi}gg.\ﬂaf_.%fepafdi

Data Delibera: 31/01/2019
Approval Date

Data Scadenza: 31/01/2024 C
Expiry Date
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA
7. CERTIFICATI PROVE DI LABORATORIO
= Via A, Pitentinn, 12
B 46010 Levata di Curtanone (MN)
“‘-" iEn 4 ; Tel. 0376 291712 - Fax 0376 293042
e L.T.M. Laboratorio Tecnologico Mantovano s.r.l. c-mail: infagi labtecman,com
CFeRL 0120310200
| " 7 L FPERT PURBLACT OO DLAS T24T0 ECE 5 583 40 (088770 ART 20 ESTNE Capilale Sociale € 11 440i.n,
 IENALALIC), CALCESTRUZE, LATERIZY ER 4000 Regisiro lmprese di Mantova

SEZIONE CALCESTRUZZI

PROT.N. 820BM9
Verbale di accettazione N. 386BM1M9 del 11/09/19 Mantova, 12/09M19

RAPPORTO DI PROVA
o consegnatario:
RICHIEDENTE : INSITU SRL
INDIRIZZO . Loc. Gropada, 117 - Trieste (TS)
NATURA DEI CAMPIONI : Carole in calcestruzzo prelevate da struttura in opera
PROVA RICHIESTA : Resistenza alla compressione - UNI EN 12380/3
CANTIERE DI PROVENIENZA : MONFALCONE (GO) - OSPEDALE MONFALCONE - VERIFICHE
STRUTTURALI S8U STRUTTURA OSPEDALIERA

Determinazione della resistenza a compressione secondo UNI EN 12390/3

- ﬂSﬂ.TATI. DELLE PROVE
Dimensioni Massa Resistenza
gy Rapp. . Max. Unit Data di
N | Contrassegno provini | giametro x altezza Volumica -~ AL : Data prova
Hig Kg/m’) (Mpa)* f prelievo
(mm) (Kg P c
1 1 monf 94 x 98 1,04 22486 aro 27/08/2019) 12/09/2019
2 CZ monl 94 X 100 1,06 2325 48,5 27/08/2019] 12/09/2019
(*)1 MPa = 1Nfmm® = 10,2 Kglcm®
Prove esaguite sacondo la normativa UNI EN 1238003
Attrezzatura utlzzala Pressa idrauhica molorizzata *CONTROLS" da 3000 kN - mod. C5VST - malricala 96113673 - Data witina Gratura: 170519
OSSERVAZIONI :
Le facce di carico dei provini  sono siate preventivamente sottoposte a rettifica meccanica con mola diamantata.
o . i o & siovocucite. nef by Nl senc sutoizzacions serta dl Laboretarie) |
DWDOHO gl?::ilriui'l lmcu:'mnl.rh ;:;:3" al ; 'gms;mt::.:‘:m::l{;;:x : gl |
Il TecnicplSpecinentatore [ F-" \= Il Direttore del Laboratorio
1 ] s
Go#z t.i.m. Fabio = 1= dott. ing. Giulfano ari
W a AT 1
U Paginatdi1* \
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

8. SCHEDE DEI MATERIALI PER | RIPRISTINI STRUTTURALI

| ripristini strutturali sono stati eseguiti con i prodotti di seguito descritti dalle schede tecniche.

LIKEA EDMLEDIA, / Cromua e b vl g B i Woesed bl D maim i

Geolite® 10

Geomalts” minerale cerfificata. cco-compatibile, a base di Geolegamte™ a
reazbone cristalling per la pessivarione, ripristing, rasaturs e proteziome
maonolitica di struttare in calcestruzza degradato, ideale nel GroenBuwilding,
Bassissineo comtenulo di polimeri petrolchimicl esente da Gbre orgamiche.
Tizotropica, o prosa rapida 10mim.

Faakite® W& use Qeomslte® iestrepics par passivere, rgrislingre, riere g prate) e
strutien in caleestusz o armatn quali traw, pilast, soeste, Srentabn, rame s, Reciadsta,
alamunli gecaralivi, carsigioni. Spedlsa per inlerventi con castello, basse [pmgralus
& nacassid divapida masasin sprvdn, Vermeiahie dopod gm.

GieoLine™ 10 = GEDLEBARTE". Uinfize caleshodzll v B ot £ pamee’

- Categong: mamenici Wi Kerakal | leraiteda

- Clasa: Gecnreae Winsreli per i1 Rignigtiso Mussditios def riprisse.dalcaicesinmen pontond: bl dslzeruzs nalragg t
oAl sy e apaiaaTseacy i dco e inicha

- Ratirg Ecod = MOKOLITICA Ls 3 " ko a

prinds i d it fs i el g, e i i il

A reksrinura A |z sl roane i e vl
eovascati Loz coribaais por gassavena icosing-r, rsam,
ragola=cram opralEppees oA unen s
= CRESTALLITEANTL | apnsin maeol i 41 GagLie™ nrisiratia
anatvl gl maralizine o calsesiia parevenio i bk o una
rapa minerale.
WELGCE. LI H‘i-milmml' che fichicdk: ensola dmﬁdnl.'ﬂh‘bpﬂ'
[ 6t it it BBV g 4
cihdelitodizanak maka 1 niprsdinds HII‘.\I.II'Inr plistrat
# TABLORED Lagivinea s 51 geormabo Timsi ol reces 4 ki
IR0 8- 10rein dreacelabi s lom per pesonsl e i leepi sipress
Inkazzona dele carcisme d centere,

- A husodi Beolagame® 7T P [ 1ESpENE; o e

- Aipristinl aco-comoatbob del orissian b GO
rlznsnizn & hasmasTs pmigsm i
Basshminpaamenum o saslirze argaricha voletli
ol ren petral i Rizic bsgn some inzre mine-

- Eswria di fibea organcaw raly petands oren o st
Farrulnto oot minerak ragie ETIO I o ek

ral g reishe grienicri i qan

Dﬁﬁariw d'wsn

o qeneralaate, mealore o pmln:lme menaftics di shm.uru in caloesiruza armebo quai ravi pla-
n.n solabis, 1run'u|Fd1|.. rampe, facriavista, semooti decoraty, commicion & opore inf

Mlaita rapids ionea par fissapgi = genere quek: sanche, crossasi, rontroedal, sanitan, whazionl, pol, ringhicn.

Spanilicn per miareemt 2on cramdn, hassa IRAPRMANGE, neCAssitE di mpdn mess in spwsin

Idaake nel GrannBuilding 9 nil Arstaur del’ Archaenarn Modsmi

INDICAZION] ' US0

Prapamziong el supgemi

Prista i egglizare Ganling™ 13 aciome wruddim il Julstreln in caleagliig o lEspedld & alvano 5 mml medanta ecanlics maccptics
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA
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f\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA

RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA
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SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA
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J\/v In Situ

SERVIZI PER L'INGEGNERIA RAPPORTO TECNICO 1867_AAS n.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

> Legge 5-11-1971 n. 1086. Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica

> Legge 2 febbraio 1974 n. é64. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche

» CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI — 02/1998 — LINEA GUIDA - Linee guida per la
messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche
meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive.

> UNI EN 12504-1:2009 - Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame
e prova di compressione

> D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. (Testo A)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 -
Supplemento Ordinario n. 239 (Rettifica G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)

> UNI EN 12390-4:2002 - Prova sul calcestruzzo indurito — Resistenza alla compressione.
Specifiche per macchine di prova.

> UNI EN 12504-4:2005 - Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distrutfive —
Determinazione della velocita di propagazione degli impulsi ultrasonici.

> UNI 206-1:2006: Calcestruzzo - Prestazioni, posa in opera e criteri di conformitad.

» D.M. 16.02.2007 - “Classificazione di resistenza al fuoco di prodoftti ed elementi costruttivi di
opere da costruzione".

> D.M.17.1.2018 — “Norme tecniche per le costfruzioni”.

> UNIEN 13791:2008 - “Valutazione della resistenza a compressione in sito delle strutture e nei
componenti prefabbricati”.

> D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le costruzioni

» Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 - Istruzioni per I'applicazione dell’aggiornamento delle
“Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

> Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle
caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive.

> UNI EN 12390-1:2012 - Prova sul calcestruzzo indurito - Parte 1: Forma, dimensioni ed altri
requisiti per provini e per casseforme

> UNI EN 12390-2:2009 - Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 2: Confezione e stagionatura dei
provini per prove di resistenza

> UNI EN 12390-3: 2009 — Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 3: Resistenza alla compressione
dei provini

> UNI EN 12390-5:2009 - Prova sul calcestruzzo indurito — Resistenza a flessione dei provini.

> UNI EN 12390-7:2009 — Prova sul calcestruzzo indurito — Massa volumica del calcestruzzo
indurito.

> UNI EN 12390-6:2010 — Prova sul calcestruzzo indurito — Resistenza a frazione indiretta dei
provini.

> UNI EN 12504-2:2012 - Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distrutfive —
Determinazione dell'indice sclerometrico.

> UNI EN 12504-3:2005 - Prelievo sul calcestruzzo delle strutture — determinazione della forza di
estrazione.

> UNI EN 12504-4:2005 - Prelievo sul calcestruzzo delle strutture — determinazione della velocitd
di propagazione diimpulsi ultrasonici.

> UNI EN 1712:2005 - Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni
dei giunti saldati - Livelli di accettabilitd

> UNI EN ISO 5817:2004 - Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro
leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualita delle imperfezioni
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UNI EN 13480-5:2017 - Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Collaudo e prove

UNI EN ISO 23277:2015 - Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante liquidi
penetranti - Livelli di accettabilita

UNI EN ISO 3452-1:2013 - Prove non distruttive - Esame con liquidi penetfranti - Parte 1: Principi
generali

NORME NAZIONALI

»

»

»

UNI 11104:2016 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformita -
Specificazioni complementari per I'applicazione della EN 206

UNI 11035-1:2010 - Legno strutturale - Classificazione a vista dei legnami secondo la
resistenza meccanica - Parte 1: Terminologia e misurazione delle caratteristiche

UNI 11035-2:2010 - Legno strutturale - Classificazione a vista dei legnami secondo la
resistenza meccanica - Parte 2: Regole per la classificazione a vista secondo la resistenza
meccanica e valori caratteristici per tipi di legname strutturale

UNI 11035-3:2010 - Legno strutturale - Classificazione a vista dei legnami secondo la
resistenza meccanica - Parte 3: Travi Uso Fiume e Uso Trieste

UNI 11119:2004 - Beni culturali - Manufatti lignei - Strutture portanti degli edifici - Ispezione in
situ per la diagnosi degli elementi in opera

NORME EUROPEE

» UNI EN 206:2014 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformitda

» UNIEN 338:2016 - Legno strutturale - Classi di resistenza

» UNI EN 1991-1-1:2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni in generale Pesi
per unitd di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici

» UNI EN 1990:2006 Eurocodice - Criteri generali di progettazione strutturale.

» UNIEN 1992-1-2:2005 - Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2:
Regole generdali - Progettazione strutturale contro l'incendio

» UNI EN 1993-1-1:2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di accicio - Parte 1-2:
Regole generdali - Progettazione strutturale contro l'incendio

» UNI EN 1995-1-2:2005 - Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2:
Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
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