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1. CRITERI GENERALI DI ANALISI E VERIFICA 

 

1.1. Valutazione della sicurezza 

 

Nel metodo semiprobabilistico agli stati limite, la sicurezza strutturale deve essere 
verificata tramite il confronto tra la resistenza e I'effetto delle azioni. Per la 
sicurezza strutturale, la resistenza dei materiali e le azioni sono rappresentate dai 
valori caratteristici, Rki e Fkj definiti, rispettivamente, come il frattile inferiore delle 
resistenze e il frattile (superiore o inferiore) delle azioni che minimizzano la 
sicurezza. 
La verifica della sicurezza nei riguardí degli stati limite ultimi di resistenza si 
effettua con il "metodo dei coefficienti parziali" di sicurezza espresso 
dall'equazione formale : 

Rd≥Ed 

dove: 

Rd è la resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza 
dei materiali e ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate; 

Ed  è il valore di progetto dell'effetto delle azioni, valutato in base ai valori di 
progetto Fd delle azioni 
 

1.2. Analisi elementi secondari per azioni statiche 

 

1.2.1. Premesse 

Si effettuano di seguito alcune valutazioni semplificate su elementi secondari o 
non strutturali della Piastra “A”; in particolare si considerano i solai più 
rappresentativi, a vari livelli,  le pareti di partizione (interne) in laterizio forato da 
8/12 cm e le pareti perimetrali in pannelli prefabbricati. 

 

1.2.2. Orizzontamenti CELERSAP a travetti accostati 

 

Si riporta la valutazione della sicurezza per carichi gravitazionali allo SLE 
per il caso più significativo degli orizzontamenti di questo tipo.  L’analisi è 
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condotta con procedura semplificata assumendo schemi statici e 
sollecitazioni prudenziali, nonché valori conservativi per le caratteristiche 
dei materiali (FC=1.30/1.25); le armature sono desunte dalle tavole di 
progetto di rilievo, desunte da quelle del progetto originario,  fornite 
dall’Azienda e verificate con saggi in situ (vedi Allegato Report LGT). 

 

                  

FIGURA 1 – Tipologico solaio a travetti accostati CELERSAP 

 
Schema di calcolo (ipotesi prudenziale): 

     
 LCALC = (10,80 m -1,60 m)*1,05 = 9,66 m 
 B = 1,00 m (larghezza di calcolo) 

     Mk
+ ≅ +p/LC//14   

 Mk
-  ≅ -p/LC//18  

 
Nota 
• non è del tutto chiaro lo schema di carico assunto e le considerazioni teoriche a suo 

tempo fatte dal Progettista 
• risulta presente un quantitativo notevole di armatura, soprattutto “negativa” 

(10∅16/ml), maggiore di quella calcolata con il Progetto Simulato che tuttavia non 
risulta ancorata secondo le disposizioni richieste dalle Normative Vigenti  
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Carichi  
   G1k  = 7,50 kN/m 
   G2k1 = 3,03 kN/m 
   G2k2 = 1,00 kN/m 
   Qk   = 3,00 kN/m 
           14,53 kN/m 

 
Sollecitazioni di calcolo allo SLE   

     Mk
+ = +96,85 kNm 

     Mk
- =  -75,33  kNm 

Stratigrafia pavimentazione TIPO 15 cm

piastrelle 1,5 cm 30 kg/m
2

sottofondo piastrelle 3 cm 66 kg/m
2

massetto alleggerito 10,5 cm 147 kg/m
2

243 kg/m
2

Solettone travetti accostati CELERSAP H=30 cm 750 kg/m
2

Solaio latero-cemento BiSap pannello 24+4/80 300 kg/m
2

"Pacchetto" pavimentazione 243 kg/m
2

Intonaco (rasatura) 20 kg/m
2

Impianti appesi 25 kg/m
2

Controsoffitto 15 kg/m
2

303 kg/m
2

Pareti divisorie 100 kg/m
2

Uffici e laboratori ospedalieri, ambulatori, studi medici 300 kg/m
2

CELERSAP H=30 cm 1453 kg/m
2

BISAP H=28 cm 1003 kg/m
2

G1 (γ=1,15)

G2 (γ=1,15)

G2 (γ=1,3)

PIASTRA "A" - ANALISI DEI CARICHI

Solai  ≈+11,6m / ≈+7,8m / ≈+3,94m / ≈±0,10

QK1 (γ=1,5)
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     Tk10,80  =  78,46 kN 
 

 Verifiche T.A. 
 Armatura Tipo 4 (1A8-1A12-3A12)   
 Ferri di ripartizione ∅8/20 cm 

 

 
 

 

FIGURA 2 – Prestazioni solaio tipo a travetti accostati CELERSAP 

 
Le verifica a flessione condotta secondo le T.A. (DM30.5.74), con lo schema 
sopra ipotizzato, nella sezione di mezzeria è quasi soddisfatta. 
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Le verifica a flessione condotta secondo le T.A. (DM30.5.74), con lo schema 
sopra ipotizzato, nella sezione di “semi-incastro” risulta soddisfatta. 

 

 

FIGURA 3 – Prestazioni di servizio solaio tipo a travetti accostati CELERSAP 
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La verifica a taglio risulta soddisfatta. 
 

Note negative  
• lo schema di calcolo del “semincastro” appare un’assunzione obsoleta e genera 

perplessità 
• le lunghezze di ancoraggio delle barre all’appoggio appaiono scarse 
Note positive  
• bisogna sottolineare il fatto che in tutti questi anni d’esercizio il solaio non ha mai 

mostrato riduzioni evidenti della propria capacità resistente e deformativa o segni di 
“sofferenza” strutturale 

• non si evidenziano significative segnali di degrado e decadimento delle caratteristiche 
meccaniche dei materiali 

• non si segnalano usi anomali e impropri degli stessi solai 
• bisogna anche sottolineare il fatto che per i materiali è stato preso un valore 

conservativo derivante dall’aver assunto un FC=1,30 per il calcestruzzo e un FC=1,25 
ossia un Fattore di Confidenza prudenziale per la tipologia di edificio in esame. 

Note conclusive  
• per raggiungere un grado di sicurezza soddisfacente nella valutazione della capacità 

portante del solaio in esame si è prescritto una Prova di carico dirette, con l’ausilio di 
sacconi d’acqua,  i cui risultati sono riportati nell’Allegato Report LGT.  
  

 

1.2.3. Orizzontamenti BISAP 24+4/80 

  

Si riporta valutazione della sicurezza per carichi gravitazionali in 
combinazione SLU per il caso più significativo degli 
orizzontamenti di impalcato/copertura; si esegue anche l’analisi 
allo SLE, i cui risultati vengono confrontati con tabellari in vigore 
all’epoca. 

Le analisi sono condotte con procedura semplificata assumendo 
schemi statici e sollecitazioni prudenziali, nonché valori 
conservativi per le caratteristiche dei materiali (FC=1,3 per il 
calcestruzzo e FC=1,25 per l’acciaio); le armature sono desunte 
dalle tavole di rilievo fornite dall’Azienda, desunte molto 
probabilmente da quelle del progetto strutturale originario,  
andate perse. 
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FIGURA 4 – Tipologico solaio BISAP 24+4/80 

 

 

 

FIGURA 5 – Armature tipo A e B solaio BISAP 24+4/80 
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Schema di calcolo (considerato dall’ing. Fornasir, ossia del semincastro nelle travi di 
perimetro): 
 
 LC = 4,20 m 
 B = 0,80 m (larghezza di calcolo) 
 
Sollecitazioni di calcolo allo SLE   
 
Carichi   
   G1k  = 3,00 kN/m 
   G2k1 = 3,03 kN/m 
   G2k2 = 1,00 kN/m 
   Qk   = 3,00 kN/m 
           10,03 kN/m 

 
     Mk

+ ≅ 1/12ql2 = +11,80 kNm 
     Mk

- ≅ 1/24ql2 =  -5,90 kNm 
     Tk,MAX =  16,85 kN 
       

Verifiche SLE 

 
          FIGURA 6 – Tabellario prestazioni solaio BISAP 24+4/80 
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Caratteristiche materiali impiegati nelle verifiche 
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σs,max ≅ 192,5 N/mm2 ≥ +3.9% σs,adm  = 185 N/mm2 

 
τco ≅ 16,85 kN/(0,9⋅180⋅260) = 0,400 N/mm2 < τco    
τco ≅ 0,4+(27,5-15)/75 = 0,566 N/mm2 

 
 
Sollecitazioni di calcolo allo SLU     
      
Carichi   
   G1k  = 1,15*3,00 kN/m  
   G2k1 = 1,15*3,03 kN/m 
   G2k2 = 1,30*1,00 kN/m 
   Qk   = 1,50*3,00 kN/m 
                   12,75 kN/m 

 
     MEd

+ ≅ 1/12ql2 = +14,99 kNm 
     MEd

- ≅ 1/24ql2 =     -7,50 kNm 
     VEd =  21,42 kN 
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Note negative  
• lo schema di calcolo del “semincastro” appare un’assunzione obsoleta e genera 

perplessità 
• le lunghezze di ancoraggio delle barre (lisce) all’appoggio appaiono scarse anche 

considerando la presenza del gancio e considerando un tasso di lavoro di circa il 70% 
Note positive  
• nelle verifiche del calcestruzzo si è conservato, a favore della sicurezza, il valore 

αcc=0,85 anche se le Norme consentirebbero di assumere per tale coefficiente l’unità 
• non si è tenuto conto della presenza dei ferri piegati che fornirebbe un contributo 

favorevole alla resistenza al taglio: infatti nella Piastra “B” è indicata, nei documenti 
di progetto, la presenza di ferri piegati, sia nei solai che nelle travi; nella Piastra “A”, 
dove non è stato possibile reperire documentazione di progetto e non è stato possibile 
con le indagini in situ  rilevarne la presenza, ragionevolmente, si pensa siano presenti, 
anche in virtù del fatto che le due Piastre presentano membrature strutturali simili 

• bisogna sottolineare la circostanza che in tutti questi anni d’esercizio il solaio non ha 
mai mostrato riduzioni evidenti della propria capacità resistente e deformativa o segni 
di “sofferenza” strutturale e non si sono evidenziatei significativi segnali di degrado e 
decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali 

• non si segnalano usi anomali e impropri degli stessi solai 
• infine bisogna anche sottolineare il fatto che per i materiali è stato preso un valore 

conservativo derivante dall’aver assunto un FC=1,30 per il calcestruzzo e un FC=1,25 
ossia un Fattore di Confidenza prudenziale per la tipologia di edificio in esame. 

Note conclusive  
• per raggiungere un grado di sicurezza soddisfacente nella valutazione della capacità 

portante del solaio in esame si è prescritto Prova di Carico dirette, con l’ausilio di 
sacconi d’acqua,  i cui risultati, dimostratesi accettabili, sono riportati nell’Allegato 
Rapporto di prova LGT.  
  

1.2.4. Passaggi nei solai, incavi per le installazioni 

 
Durante i sopralluoghi e le indagini sono state rilevate delle cavità su alcune 
travi in adiacenza ai pilastri, probabilmente realizzate per esigenze 
impiantistiche dopo il getto delle travi stesse, che ne limitano il livello 
prestazionale (al riguardo vedi le foto dell’Allegato Report LGT).  
 
Ogni cavità all’interno del cono di punzonamento, la zona flessocompressa, 
specialmente appunto quelle adiacenti ai pilastri, deve essere “sigillata” o 
“rinforzata”. 
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Per scongiurare il pericolo del punzonamento e nel contempo garantire il 
passaggio delle tubazioni,  si ritiene necessario, in taluni casi, realizzare un 
capitello in c.a., elemento in grado  minimizzare le tensioni di taglio-
punzonamento.   

 

1.2.5. Elementi non strutturali: impianti 

   
I fissaggi degli impianti sono carenti in prospettiva sismica, ma gli interventi 
di adeguamento su di essi esulano dalla presente valutazione, visto che tale 
studio sarà oggetto di un altro iter progettuale. 
 
 

1.2.6. Elementi non strutturali: pareti di partizione in laterizio 

   
Pareti di partizione in laterizio forato da 8/12 cm 
 
Si analizza un pannello murario quadrato 3x3 m soggetto alle forze 
dinamiche a piano terra ed all’ultimo piano. 
 
Piano terra 
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Ultimo piano 
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Dalle precedenti elaborazioni si evince chiaramente che in fase sismica le 
pareti di partizione sono inadeguate a meno di ammorsamenti efficienti a 
livello dei solai e pareti di spina ogni massimo 3 m.  
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1.2.7. Elementi non strutturali: elementi c.a.v. di tamponamento 

   
Per gli elementi prefabbricati "pesanti"di tamponamento perimetrale, fissati sui 
solai, si è indagato sulla modalità di ancoraggio eseguendo un’ opportuna 
microdemolizione (vedi Allegati LGT); risulta insufficiente il fissaggio a mensola 
dell’elemento metallico verticale (HEA 140)  sul bordo del solaio; l’ancoraggio 
appare in certi casi insufficiente anche a causa della vicinanza ai bordi della 
trave in spessore di solaio, dei tasselli meccanici di fissaggio; l'intervento 
correttivo più semplice e sicuro pare quello di integrare l’ancoraggio con 
eventuali dispositivi di "fissaggio" (piatti metallici, angolari metallici, ecc... ) 
rinforzando i dispositivi già presenti. Un’ipotesi di costo viene riportata in calce 
allla Relazione Tecnica Generale.  

 

 

1.3. Progettazione SIMULATA    

 

1.3.1. Gestione delle armature  

L’armatura della sezione deriva da un progetto simulato e da opportune prove 
in situ, applicando la Normativa dell’epoca (DM14/02/1992) e attribuendo le 
rilevate caratteristiche dei materiali. 
Con tale operazione soi ottiene una distribuzione (ipotetica ma ragionevole) 
da confrontare con l’armatura rilevata dalle indagini, su cui basare le 
successive verifiche. 
Le armature relative ai pilastri stante alle informazioni in merito (derivate da 
prove in situ  e da disegni disponibili).   
 

 
FIGURA 7 – Esempio distribuzione armatura simulata DM1972 
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prove in situ  e da disegni disponibili).   

 

Si segnala il fatto che dalle indagini in situ condotte dalla LGT e allegate al presente 
documento, l’armatura riscontrata è maggiore dell’armatura calcolata con un Progetto 
simulato ai sensai del DM14/02/1992 in vigore all’epoca della costruzione della Piastra 
Medicale. 

 

1.4. Progettazioni per azioni sismiche 

 

1.4.1. Requisiti nei confronti degli stati limite 

La valutazione della sicurezza sulle costruzioni esistenti è eseguita con riferimento 
al solo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). 

 

1.4.2. Criteri di verifica e metodi di analisi 

Nelle costruzioni esistenti soggette ad azioni sismiche viene attivata la capacità 
di elementi e meccanismi resistenti che, ai fini delle verifiche di sicurezza, sono 
distinti in: 

- "duttili": travi, colonne e pareti inflesse con e senza sforzo normale; 

-“fragili": meccanismi di taglio in travi, colonne, pareti e nodi; 

Per il calcolo della capacita di elementi/meccanismi duttili o fragili si impiegano 
le proprietà dei materiali esistenti divise per i fattori di confidenza in relazione al 
livello di conoscenza raggiunto. 

Per gli elementi fragili primari le resistenze dei materiali si dividono per i 
corrispondenti coefficienti parziali. 

Gli effetti delle azioni sismiche sono calcolati riferendosi allo spettro di progetto 
ottenuto dallo spettro elastico riducendone le ordinate con l'uso del fattore di 
struttura q, il cui valore è scelto nel campo fra 1,5 e 3,0 sulla base della regolarità 
nonchè dei tassi di lavoro dei materiali sotto le azioni statiche. 

Gli elementi strutturali “duttili" devono soddisfare la condizione che la 
sollecitazione indotta dall'azione sismica ridotta sia inferiore o uguale alla 
conispondente resistenza. Tutti gli elementi strutturali "fragili" devono, invece, 
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soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta dall'azione sismica ridotta 
per q = 1,5 sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza. 

Nel nostro caso, sulla bse delle indagini effettuate, il fattore di struttura impiegato 
sia è q = 1,50.  

 

Il metodo di analisi adottato è l’analisi dinamica lineare. 

 

Essa consiste: 

- nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale), 

- nel calcolo degli effetti dell'azione sismica, rappresentata dallo spettro di 
risposta di progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuato; 

- nella combinazione di questi effetti. 

Sono considerati tutti i modi con massa partecipante significativa.  

È opportuno a tal riguardo considerare tutti i modi con massa partecipante 
superiore al 5% e, in ogni modo, un numero di modi la cui massa partecipante 
totale sia superiore all'85%. 

Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi è utilizzata una 
combinazione quadratica completa degli effetti relativi a ciascun modo. 

 

La risposta sismica è calcolata separatamente per ciascuna delle tre componenti. 
Gli effetti sulla struttura (sollecitazioni, deformazioni, spostamenti, ecc.) sono 
combinati successivamente, applicando la seguente espresslone: 

1,0 x Ex + 0,3 x Ey + 0,3 x Ez 

con rotazione dei coefficienti moltiplicativi e conseguente individuazione degli 
effetti più gravosi. 

  

 

1.5. Determinazione dell’indicatore di vulnerabilità sismica  

 
Si definisce indicatore di vulnerabilità sismica allo stato limite di salvaguardia 
della vita (αuv) il seguente rapporto Capacità/Domanda espresso in termini di 
PGA (Peak Ground Acceleration): 

αuv =PGA,c/PGA,d 
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dove: 
PGA,c = (ag x S),c   accelerazione orizzontale massima su sito di 

 riferimento rigido orizzontale che può essere 
 sostenuta dall'edificio, amplificata dal coefficiente S; 

PGA,d = (ag x S),d   accelerazione orizzontale massima su sito di 
 riferimento rigido orizzontale che ha una probabilità 
 di essere superata PVR in un tempo pari al periodo 
 di riferimentoì dell'opera VR, amplificata dal 
 coefficiente S. 
 

1.5.1. Domanda di accelerazione (PGA,d) 

 
Per una vita nominale della struttura pari a VN = 50 anni (Opere ordinarie) e 
classe d'uso IV (Costruzioni strategiche), il periodo di riferimento è: 

VR=VNxCU=100 anni 
 
I parametri di pericolosità sismica di base del sito (Comune di Monfalcone, 
Lat.=45.8151, Long.=13.5189) per una probabilità di superamento PVR = 
10% (SLV) sono: 

 
 

Categoria del suolo B 
Fattore topografico 1 
 
PARAMETRI SISMICI  
 TR ag/g FO TC* CC Ss Pga (ag/g*S) 
SLV 949 0.178 2.54 0.35 1.36 1.20 0.214 
 

PGA,d = 0.214 g accelerazione di aggancio (T=0) per il suolo B  
 

 

1.5.2. Capacità di accelerazione (PGA,c) 

 
ll calcolo della PGA,c è condotto per tentativi, riducendo lo spettro di domanda 
di accelerazione fino a ritrovare quello per cui non si attiva nessun meccanismo 
di crisi. L'accelerazione di aggancio dello spettro cosi ricavato rappresenta la 
PGA,c cercata. 
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ll primo valore di tentativo del fattore riduttivo dello spettro di domanda è 
stimato da: 
Ω = (Rd - Ed,st) / (Ed,d - Ed,st) 
dove: 
Rd      Resistenza del 1' meccanismo di crisi (in termini di momento flettente 
o di taglio); 
Ed,st   Sollecitazione (in termini di momento flettente o ditaglio) sul 1° 
meccanismo di crisi dovuta ai soli carichi gravitazionali presenti nella 
combinazione sismica (SLV-V); 
Ed,d    Sollecitazione (in termini di momento flettente o di taglio) sul 1° 
meccanismo di crisi dovuta alla combinazione sismica dettata dalla domanda 
diaccelerazione PGA,d 
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2. ANALISI DEI CARICHI 

 

2.1. Carichi verticali 

 
  

STRUTTURE PORTANTI, TAMPONAMENTI E PARTIZIONI 
 
Elementi strutturali, G1 
Peso calcestruzzo armato = 25,00 kN/m2   
  
Tamponamenti perimetrali, G2 
Peso pannello prefabbricato = 3,00 kN/m2   
  
Partizioni interne, G1 
Peso elementi divisori in laterizio = 2,00÷3,00 kN/m2   
  

CARICHI SU SOLAI  PIASTRA “A” 
 

 
             

Stratigrafia pavimentazione TIPO 15 cm

piastrelle 1,5 cm 30 kg/m
2

sottofondo piastrelle 3 cm 66 kg/m
2

massetto alleggerito 10,5 cm 147 kg/m
2

243 kg/m
2
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Solettone travetti accostati CELERSAP H=30 cm 750 kg/m
2

Solaio latero-cemento BiSap pannello 24+4/80 300 kg/m
2

"Pacchetto" pavimento 243 kg/m
2

243 kg/m
2

Uffici e laboratori ospedalieri, ambulatori, studi medici 300 kg/m
2

CELERSAP H=30 cm 1293 kg/m
2

BISAP H=28 cm 543 kg/m
2

PIASTRA "A" - ANALISI DEI CARICHI

G2 (γ=1,15)

G1 (γ=1,15)

Solaio ≈−3,03m

QK1 (γ=1,5)

Solettone travetti accostati CELERSAP H=30 cm 750 kg/m
2

Solaio latero-cemento BiSap pannello 24+4/80 300 kg/m
2

"Pacchetto" pavimentazione 243 kg/m
2

Intonaco (rasatura) 20 kg/m
2

Impianti appesi 25 kg/m
2

Controsoffitto 15 kg/m
2

303 kg/m
2

Pareti divisorie 100 kg/m
2

Uffici e laboratori ospedalieri, ambulatori, studi medici 300 kg/m
2

CELERSAP H=30 cm 1453 kg/m
2

BISAP H=28 cm 1003 kg/m
2

G1 (γ=1,15)

G2 (γ=1,15)

G2 (γ=1,3)

PIASTRA "A" - ANALISI DEI CARICHI

Solai  ≈+11,6m / ≈+7,8m / ≈+3,94m / ≈±0,10

QK1 (γ=1,5)
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2.2. Azioni della temperatura 

 
Per la costruzione in esame, gli effetti delle variazioni termiche possono 
ritenersi trascurabili. In ogni caso poiché trattasi di valutazione della 
sicurezza in condizioni sismiche (SLV), non si è considerato nell'analisi 
l'effetto delle variazioni termiche. Analoga assunzione vale per le azioni 
ambientali dovute al vento. 
 

2.3. Azioni eccezionali   

 
Non vengono considerate nella verifica le azioni eccezionali quali incendi, esplosioni 
ed urti. 
 

Solettone travetti accostati CELERSAP H=30 cm 750 kg/m
2

Solaio latero-cemento BiSap pannello 24+4/80 300 kg/m
2

"Pacchetto" copertura guaine/massetto pendenze/plotte 3 cm 320 kg/m
2

Intonaco 20 kg/m
2

Impianti appesi 25 kg/m
2

Controsoffitto 15 kg/m
2

380 kg/m
2

Neve e/o accesso manutenzione coperture 120 kg/m
2

CELERSAP H=30 cm 1250 kg/m
2

BISAP H=28 cm 800 kg/m
2

PIASTRA "A" - ANALISI DEI CARICHI

Solaio  copertura ≈+15m

G1 (γ=1,15)

G2 (γ=1,15)

QK1 (γ=1,5)
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2.4. Azioni sismiche 
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Tipo di struttura Nello Spazio 

Tipo di analisi Statica e Dinamica 
Tipo di soluzione Lineare 
Normativa NTC-2018 
 
NORMATIVA 
Vita nominale costruzione 50 anni 
Classe d'uso costruzione IV 
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Vita di riferimento 100 anni 
Luogo Monfalcone 
Longitudine (WGS84) 13.5189 
Latitudine (WGS84) 45.8151 
Categoria del suolo B 
Fattore topografico 1 
 
PARAMETRI SISMICI  
 TR ag/g FO TC* CC Ss Pga (ag/g*S) 
SLO 60 0.057 2.50 0.26 1.44 1.20 0.068 
SLD 101 0.072 2.51 0.28 1.41 1.20 0.086 
SLV 949 0.178 2.54 0.35 1.36 1.20 0.214 
SLC 1950 0.227 2.59 0.36 1.35 1.17 0.264 
 
Comportamento strutturale  Dissipativo 
 
STATO LIMITE ULTIMO  
Coefficiente di smorzamento 5% 
Eccentricita' accidentale 5% 
Numero di frequenze 3 
 
Fattore q di struttura per sisma orizzontale qor=1.5 
Fattore q di struttura per comportamento non dissipativo qorND = 1 
Duttilita' Bassa Duttilita' 
Periodo proprio T1 in direzione X 0.500 
Periodo proprio T1 in direzione Y 0.500 
 
PARAMETRI SISMICI  

Angolo del sisma nel piano orizzontale 0 

Sisma verticale Assente 
Combinazione dei modi CQC 
Combinazione componenti azioni sismiche NTC - Eurocodice 8 

λ 0.3 

µ 0.3 
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Grafico spettri Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 
   
Fattore di importanza γi 1 applicato 
 
Spettri orizzontali: 
 
Num.   Periodo     A.slu X 
 
 1      0.000      0.2136 
 2      0.158      0.3617 
 3      0.475      0.3617 
 4      0.500      0.3436 
 5      0.600      0.2863 
 6      0.700      0.2454 
 7      0.800      0.2147 
 8      0.900      0.1909 
 9      1.000      0.1718 
10      1.200      0.1432 
11      1.400      0.1227 
12      1.600      0.1074 
13      1.800      0.0954 
14      2.000      0.0859 
15      2.200      0.0781 
16      2.312      0.0743 
17      2.700      0.0545 
18      3.100      0.0413 
19      3.500      0.0356 
20      3.900      0.0356 
21      4.000      0.0356 
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Da cui si ricava lo spettro di risposta elastico per la componente 
orizzontale, il cui valore massimo vale: So (T) = ag S η Fo = 0.5391g 
 

 
 

L'accelerazione di "aggancio" (T=0) per suolo tipo B vale: a9 S = 0.214g 

 
Il valore massimo di "plateau" dello spettro di progetto si ottiene dal 
precedente applicando il fattore riduttivo q (fattore di struttura): 
 
Sd,dutt(T) = a9 S F0/qfrag = 0.5391/1.5 = 0.3594 g (per meccanismi/ elementi fragili) 

Come già descritto nei paragrafi precedenti, si assume solo il valore del 
fattore di struttura  q per gli elementi/meccanismi fragili.   

q = 1.5 (in accordo al paragrafo C8.7.2.4 delle Istruzioni alle NTC2008) 

Gli effetti dell'azione sismica e le combinazioni dell'azione sismica con le 
altre azioni sono valutate in accordo al paragrafo 2.5.3 e 3.2.4 delle 
NTC2008, ed in particolare con riferimento ai coefficienti di combinazione  
ψ2i; di seguito elencati: 

ψ2i = 0.0 (Neve su copertura a quote<= 1000 m.s.l.m.) 

ψ2i = 0.6 (Ambienti suscettibili di affollamento - Cat. C1) 

 
Nel caso le verifiche della prima iterazione eseguite con riferimento ad 
una vita nominale pari a 50 anni non dovessero risultare tutte soddisfatte, 
si prevede di condurre delle analisi successive con valori via via 
decrescenti dell'accelerazione di riferiemento al suolo PGASLV (ovvero 
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valori decrescenti del tempo di ritorno, direttamente correlato per ogni 
tipo di SL e di Classe d'uso alla vita nominale VN), fino al valore che 
garantisca il soddisfacimento delle verifiche stesse.Si riportano quindi i 
grafici relativi all'andamento dei parametri sismici principali (ag TC

* Fo) in 
funzione del Periodo di Ritorno dell'azione sismica, essendo tale 
parametro definito dalla formula seguente: 

TR = (Cu*VN) / ln(1-p) 

TR  = periodo di ritorno dell’azione sismica 

CU  = coefficiente d’uso della costruzione 

p = 10%    probabilità di superamento dell’azione sismica nel periodo di 

     riferimento dello  SLV 

 

Per gli stati limite ultimi lo spettro di progetto Sd(T) da ulilizzare, sia per le 
componenti orizzontali sia per la componente verticale, è lo spettro elastico 
corrispondente, riferito alla probabilita di superamento nel periodo di riferimento 
PVR considerata, con le ordinate ridotte sostituendo nelle formule η con 1/q, dove 
q è il fattore di struttura. 
 
Con q = 1,5 si ottiene 
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3. PROGRAMMA E MODELLO DI CALCOLO 

 

3.1. Software per l’analisi 

  
L’analisi strutturale delle Piastre è  stata condotta con l’ausilio di codici di 
calcolo automatico ossia utilizzando il seguente programma di calcolo: 
 
• MASTERSAP (software)  distribuito dalla AMV s.r.l. di Ronchi dei Legionari 
(GO), tel. +39 0481 779903, e-mail: info@amv.it, www.amv.it - Numero Licenza 
LIFTOP – 27370 – 18/01/2010 
 
Il software è un programma commerciale provvisto di documentazione che ne 
attesta l’affidabilità in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
È un programma di calcolo agli elementi finiti che opera su modello 
tridimensionale; è dotato di propri filtri e controlli di autodiagnostica che 
intervengono sia durante la fase di definizione del modello sia durante la fase di 
calcolo vero e proprio. 
In particolare il software MASERSAP è dotato dei seguenti filtri e controlli: 
• Filtri per la congruenza geometrica del modello generato 
• Controlli a priori sulla presenza di elementi non connessi, interferenze, mesh 
non congruenti o non adeguate 
• Filtri sulla precisione numerica ottenuta, controlli su labilità o eventuali mal 
condizionamenti delle matrici, con verifica dell’indice di condizionamento. 
  
In aggiunta ai controlli presenti nel software si sono svolti appositi calcoli su 
schemi semplificati, che hanno consentito di riscontrare la correttezza della 
modellazione effettuata per la struttura in esame. 

Infatti la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali 
sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti, reazioni vincolari hanno 
permesso un immediato controllo con i risultati ottenuti mediante schemi 
semplificati di cui è nota la soluzione in forma chiusa nell’ambito della Scienza 
delle Costruzioni. 

Si è inoltre controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i 
carichi applicati, in particolare per i valori dei taglianti di base delle azioni sismiche 
si è provveduto a confrontarli con valori ottenuti da modelli semplificati. 
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Le sollecitazioni ottenute sulle travi per i carichi verticali direttamente agenti sono 
stati confrontati con semplici schemi a trave continua. 

Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si è provveduto a confrontare i 
valori ottenuti dall’analisi FEM con i valori di momento flettente ottenuti con gli 
schemi semplificati della Tecnica delle Costruzioni. 

  

3.2. Modellazione della struttura 

 

ll modello tridimensionale della struttura rappresenta in modo adeguato le 
effettive distribuzioni spaziali di massa, rigidezza e resistenza. 

Nella definizione del modello alcuni elementi strutturali, considerati "secondari", 
e gli elementi non strutturali autoportanti, sono rappresentati unicamente in 
termini di massa. 

Si considera che il loro contributo alla rigidezza e alla resistenza del sistema 
strutturale si possa trascurare in quanto  possiedono rigidezza e resistenza tali 
da non modificare significativamente il comportamento del modello. 

  
 

3.2.1. Geometria Piastra “A” 
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3.2.2. Piani Rigidi Piastra “A” 
 

 
 

3.2.3. Elementi Piastra “A” 
 

Estratto a titolo di esempio da Stampe AMV-MASTERSAP. 
 
GRUPPI ELEMENTO FINITO TRAVE  
 
GRUPPO NUMERO:     1 - DESCRIZIONE: TRAVI  P.INTERR ATO 

 Nodi  Connessioni   Offset strutturali/Conci rigidi  

Asta   I  J  K Nodo I  Nodo J  Mat. Sez.  
    1    35    34     0 Rigida Rigida   1   4  
    2    34    33     0 Rigida Rigida   1   4  
    3    33    32     0 Rigida Rigida   1   4  
    4    32    31     0 Rigida Rigida   1   4  
    5    31    30     0 Rigida Rigida   1   4  
    6    30    29     0 Rigida Rigida   1   4  
    7    29    28     0 Rigida Rigida   1   4  
    8    53    52     0 Rigida Rigida   1   4  
    9    52    51     0 Rigida Rigida   1   4  
   10    51    50     0 Rigida Rigida   1   4  
   11    50    49     0 Rigida Rigida   1   4  
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 Nodi  Connessioni   Offset strutturali/Conci rigidi  

Asta   I  J  K Nodo I  Nodo J  Mat. Sez.  
   12    49    48     0 Rigida Rigida   1   4  
   13    48    47     0 Rigida Rigida   1   4  
   14    47    46     0 Rigida Rigida   1   4  
   15    71    70     0 Rigida Rigida   1   4  
   16    70    69     0 Rigida Rigida   1   4  
   17    69    68     0 Rigida Rigida   1   4  
   18    68    67     0 Rigida Rigida   1   4  
   19    67    66     0 Rigida Rigida   1   4  
   20    66    65     0 Rigida Rigida   1   4  
   21    65    64     0 Rigida Rigida   1   4  
   22    90    89     0 Rigida Rigida   1   4  
   23    89    88     0 Rigida Rigida   1   4  
   24    88    87     0 Rigida Rigida   1   4  
   25    85    84     0 Rigida Rigida   1   4  
   26    84    83     0 Rigida Rigida   1   4  
   27    83    82     0 Rigida Rigida   1   4  
   28   108   107     0 Rigida Rigida   1  10  
   29   107   106     0 Rigida Rigida   1  10  
   30   106   105     0 Rigida Rigida   1  10  
   31   105   104     0 Rigida Rigida   1  10  
   32   104   103     0 Rigida Rigida   1  10  
   33   103   102     0 Rigida Rigida   1  10  
   34   102   101     0 Rigida Rigida   1  10  
   35   101   100     0 Rigida Rigida   1  10  
   36   109   110     0 Rigida Rigida   1  10  
   37   110   111     0 Rigida Rigida   1  10  
…. …. …. …. …. ….. …. ….  

  228  1870 12526     0 Rigida Rigida   1   1  
  229 12526   423     0 Rigida Rigida   1   1  
  230  1903  3287     0 Rigida Rigida   1   1  
  231  3287   127     0 Rigida Rigida   1   1  
  232  1901  3289     0 Rigida Rigida   1   1  
  233  3289   145     0 Rigida Rigida   1   1  
  234  1899  3291     0 Rigida Rigida   1   1  



 

      PROGETTI studio associato                           Via Vilsbiburg, 6/4 - 33030 Buja (Udine)                             
          P.IVA e C.F. : 01952370300                         ℡ 0432.871260                          

 
                                                                            

ALLEGATO ANALISI E MODELLAZIONI PIASTRA “A” - VULNE RABILITÀ SISMICA §8 DM2018 
PIASTRE “A” e “B”  - OSPEDALE S. POLO - MONFALCONE  

 

pagina 44/85  rev. 00 

 Nodi  Connessioni   Offset strutturali/Conci rigidi  

Asta   I  J  K Nodo I  Nodo J  Mat. Sez.  
  235  3291   163     0 Rigida Rigida   1   1  
  236  1897  3293     0 Rigida Rigida   1   1  
  237  3293   181     0 Rigida Rigida   1   1  
  238  1895  3295     0 Rigida Rigida   1   1  
  239  3295   199     0 Rigida Rigida   1   1  
  240  1893  3297     0 Rigida Rigida   1   1  
  241  3297   217     0 Rigida Rigida   1   1  
  242  1891  3299     0 Rigida Rigida   1   1  
  243  3299   235     0 Rigida Rigida   1   1  
  244  1889  3301     0 Rigida Rigida   1   1  
  245  3301   253     0 Rigida Rigida   1   1  
  246  1886  3300     0 Rigida Rigida   1   1  
  247  3300   288     0 Rigida Rigida   1   1  
  248  1885  3304     0 Rigida Rigida   1   1  
  249  3304   289     0 Rigida Rigida   1   1  
  250  1883 12525     0 Rigida Rigida   1   1  
  251 12525   307     0 Rigida Rigida   1   1  
  252  1881  3307     0 Rigida Rigida   1   1  
  253  3307   325     0 Rigida Rigida   1   1  
  254  1879  3310     0 Rigida Rigida   1   1  
  255  3310   343     0 Rigida Rigida   1   1  
  256  1877  3313     0 Rigida Rigida   1   1  
  257  3313   361     0 Rigida Rigida   1   1  
  258  1875  3316     0 Rigida Rigida   1   1  
  259  3316   379     0 Rigida Rigida   1   1  
  260  1873  3319     0 Rigida Rigida   1   1  
  261  3319   397     0 Rigida Rigida   1   1  
  262  1871  3322     0 Rigida Rigida   1   1  
  263  3322   415     0 Rigida Rigida   1   1  

 
GRUPPI ELEMENTO FINITO PIASTRA  
 
GRUPPO NUMERO:     1 DESCRIZIONE: PARETI INTERNE P. INTERRATO 

Elem. Nodo I  Nodo J  Nodo K  Nodo L  Spessore  Materiale  Sconnessione (Mfp)  
    1  10024 12508   423 10025   30.00   1     
    2  10021 12507 12508 10024   30.00   1     
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Elem. Nodo I  Nodo J  Nodo K  Nodo L  Spessore  Materiale  Sconnessione (Mfp)  
    3  10022  5702  6701 10023   30.00   1     
    4   5704  5698  5702 10022   30.00   1     
    5  10020   424 12507 10021   30.00   1     
    6   5703  5695  5698  5704   30.00   1     
    7   5701 10024 10025  6700   30.00   1     
    8   5702  5701  6700  6701   30.00   1     
    9   5697 10021 10024  5701   30.00   1     
   10   5699 10022 10023  6699   30.00   1     
   11   5700  5699  6699   405   30.00   1     
   12   2957  5704 10022  5699   30.00   1     
   13   5696 10020 10021  5697   30.00   1     
   14   2956  5703  5704  2957   30.00   1     
   15   5698  5697  5701  5702   30.00   1     
   16   2958  2957  5699  5700   30.00   1     
   17   5695  5696  5697  5698   30.00   1     
   18    406  2956  2957  2958   30.00   1     
   19  10018  5700   405 10019   30.00   1     
   20  10015  2958  5700 10018   30.00   1     
   21  10016  5692  6692 10017   30.00   1     
   22   5694  5688  5692 10016   30.00   1     
   23  10014   406  2958 10015   30.00   1     
   24   5693  5685  5688  5694   30.00   1     
   25   5691 10018 10019  6691   30.00   1     
   26   5692  5691  6691  6692   30.00   1     
   27   5687 10015 10018  5691   30.00   1     
   28   5689 10016 10017  6690   30.00   1     
   29   5690  5689  6690   387   30.00   1     
   30   2954  5694 10016  5689   30.00   1     
   31   5686 10014 10015  5687   30.00   1     
   32   2953  5693  5694  2954   30.00   1     
   33   5688  5687  5691  5692   30.00   1     
   34   2955  2954  5689  5690   30.00   1     
   35   5685  5686  5687  5688   30.00   1     
   36    388  2953  2954  2955   30.00   1     
   37  10012  5690   387 10013   30.00   1     
   38  10009  2955  5690 10012   30.00   1     
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Tutti i nativi dei Modelli FEM sono di proprietà della Società SIRAM e a 
disposizione, per la consultazione,  di coloro che ne hanno titolo. 
 

3.2.4. Vincoli Piastra “A” 
 
Estratto a titolo di esempio da Stampe AMV-MASTERSAP. 

 
GRUPPI ELEMENTO FINITO VINCOLO  
 
GRUPPO NUMERO:     1 - DESCRIZIONE: VINCOLI DI PLAT EA COST. SOTTOFONDO = 2 
 
VINCOLI STANDARD  

Nodo  Rigid. Trasl. X  Rigid. Rotaz. X  Rigid. Trasl. Y  Rigid. Rotaz. Y  Rigid. Trasl. Z  Rigid. Rotaz. Z  
 1312      +5.40e+03  
 1737      +6.75e+03  
 1743      +6.75e+03  
 1762      +6.75e+03  
 1763      +6.75e+03  
 1764      +5.65e+03  
 1784      +2.28e+03  
 1785      +5.32e+03  
 1786      +6.08e+03  
 1787      +6.08e+03  
 1788      +6.08e+03  

….      ….  
Tutti i nativi dei Modelli FEM sono di proprietà della Società SIRAM e a 
disposizione, per la consultazione,  di coloro che ne hanno titolo. 
 

3.2.5. Coefficiente di Winkler Piastra “A” 
  

  



 

      PROGETTI studio associato                           Via Vilsbiburg, 6/4 - 33030 Buja (Udine)                             
          P.IVA e C.F. : 01952370300                         ℡ 0432.871260                          

 
                                                                            

ALLEGATO ANALISI E MODELLAZIONI PIASTRA “A” - VULNE RABILITÀ SISMICA §8 DM2018 
PIASTRE “A” e “B”  - OSPEDALE S. POLO - MONFALCONE  

 

pagina 47/85  rev. 00 

 
 

I parametri geotecnici sono desunti (e mediati) dalla RELAZIONE 
GEOLOGICA E MODELLO GEOTECNICO a firma derl dott.geol. Paolo 
Giovagnoli nell’agosto del 2013 sul terreno in esame. 
 
o Peso di volume: 18,5 kN/mc 
o Angolo d’attrito interno: 41° 
o Coesione effettiva: 0,0 kPa 
o Modulo di compressibilità: 700 kg/cm2 
o NDPL: >50 
o Coefficiente di Winkler assunto (esperenziale): 5 kg/cm3 

 

 

3.2.6. Carichi Piastra “A” 
  
Estratto a titolo di esempio da Stampe AMV-MASTERSAP. 
 

DM14/02/1992 
 

CARICHI PER ELEMENTI TRAVE   
 
Carico distribuito con riferimento globale Z  

Descrizione  Cod.  Cond. carico  Tipo 
Azione/categoria  

Val. iniz.  Dist. iniz.  
nodo I  

Val. 
finale  

Dist.fin. 
nodo I  

  
 

  
  

G1 CELERSAP 
accostato 

   1 Condizione peso proprio 
Permanente: Peso 
Proprio 

     -0.075000       0.000      -0.075000       0.000        

G1 BISAP alleggerito    2 Condizione peso proprio 
Permanente: Peso 
Proprio 

     -0.028000       0.000      -0.028000       0.000           

G2 "pacchetto" a -
3.00 

   3 Condizione 1 
Permanente: Permanente 
portato 

     -0.007000       0.000      -0.007000       0.000      

G2 "pacchetto" ai 
piani    4 Condizione 1 

Permanente: Permanente 
portato 

     -0.017000       0.000      -0.017000       0.000            

G2 pareti div ai piani    5 Condizione 1 
Permanente: Permanente 
portato 

     -0.010000       0.000      -0.010000       0.000           

G2 "pacchetto" 
copertura 

   6 Condizione 1 
Permanente: Permanente 
portato 

     -0.007000       0.000      -0.007000       0.000        

Qk solai    7 Condizione 2 Variabile: Uffici      -0.040000       0.000      -0.040000       0.000        

Qk neve    8 Condizione 3 Variabile: Neve      -0.009000       0.000      -0.009000       0.000           

G2 pannello 
prefabbricato 

   9 Condizione 1 
Permanente: Permanente 
portato 

     -0.000100       0.000      -0.000100       0.000        

G1 CELRSAP-BISAP   10 Condizione peso proprio 
Permanente: Peso 
Proprio 

      0.028000       0.000       0.028000       0.000        

 
DM17/01/2018 

 
CARICHI PER ELEMENTI TRAVE   
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Carico distribuito con riferimento globale Z  

Descrizione  Cod. Cond. carico  Tipo 
Azione/categoria  

Val. iniz.  Dist. iniz.  
nodo I  

Val. 
finale  

Dist.fin. 
nodo I  

Aliq.inerz.  

 
Aliq.inerz.  

SLD 

G1 CELERSAP 
accostato    1 Condizione peso proprio Permanente: Peso 

Proprio      -0.075000       0.000      -0.075000       0.000    1.0000    1.0000 

G1 BISAP alleggerito    2 Condizione peso proprio Permanente: Peso 
Proprio      -0.030000       0.000      -0.030000       0.000    1.0000    1.0000 

G2 "pacchetto" a -
3.00    3 Condizione 1 Permanente: Permanente 

portato      -0.028000       0.000      -0.024300       0.000    1.0000    1.0000 
G2 "pacchetto" ai 
piani    4 Condizione 1 Permanente: Permanente 

portato      -0.034000       0.000      -0.030300       0.000    1.0000    1.0000 

G2 pareti div ai piani    5 Condizione 4 Permanente: Permanente 
portato      -0.010000       0.000      -0.010000       0.000    1.0000    0.0000 

G2 "pacchetto" 
copertura    6 Condizione 1 Permanente: Permanente 

portato      -0.038000       0.000      -0.038000       0.000    1.0000    1.0000 
Qk solai    7 Condizione 2 Variabile: Uffici      -0.030000       0.000      -0.030000       0.000    0.6000    0.6000 
Qk neve    8 Condizione 3 Variabile: Neve      -0.012000       0.000      -0.012000       0.000    0.0000    0.0000 
G2 pannello 
prefabbricato    9 Condizione 1 Permanente: Permanente 

portato      -0.000100       0.000      -0.000100       0.000    1.0000    1.0000 

G1 CELRSAP-BISAP   10 Condizione peso proprio Permanente: Peso 
Proprio       0.030000       0.000       0.030000       0.000    1.0000    1.0000 
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Tutti i nativi dei Modelli FEM sono di proprietà della Società SIRAM e a 
disposizione, per la consultazione,  di coloro che ne hanno titolo. 
 
 

3.2.7. Combinazioni di carico Piastra “A” 
  
Estratto a titolo di esempio da Stampe AMV-MASTERSAP. 
 

DM14/02/1992 
 

COMBINAZIONI DI CARICO  
 
NORMATIVA: DM 14/02/1992 T.A. (STATICO) E DM 16/01/ 1996 (SISMICO) 

Num. Descrizione  Parametri  Tipo azione/categoria  Condizione  Moltiplicatore  
1 Carichi totali Azione sismica: Sisma assente 

 
 

 

Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 1 1.000 
Variabile: Uffici Condizione 2 1.000 
Variabile: Neve Condizione 3 1.000 

 

 
DM17/01/2018 

 
COMBINAZIONI DI CARICO  
 
NORMATIVA: NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 I TALIA  
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NORMATIVA: NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 I TALIA  
 
COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULT IMO 

Num. Descrizione  Parametri  Tipo azione/categoria  Condizione  Moltiplicatore  
1 Dinamica Azione sismica: Presente 

 

 

Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 1 1.000 
Variabile: Uffici Condizione 2 0.600 
Variabile: Neve Condizione 3 0.000 

 

2 Statica Azione sismica: Sisma assente 
 

 

Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.150 
Permanente: Permanente portato Condizione 1 1.150 
Permanente: Permanente portato Condizione 4 1.300 
Variabile: Uffici Condizione 2 1.500 
Variabile: Neve Condizione 3 1.500 

 

 
COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE D'E SERCIZIO 

Num. Descrizione  Parametri  Tipo azione/categoria  Condizione  Moltiplicatore  
3 Rara Tipologia: Rara 

 

 

Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 1 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 4 1.000 
Variabile: Uffici Condizione 2 1.000 
Variabile: Neve Condizione 3 1.000 

 

4 Frequente Tipologia: Frequente 
 

 

Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 1 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 4 1.000 
Variabile: Uffici Condizione 2 0.500 
Variabile: Neve Condizione 3 0.200 

 

5 Quasi permanente Tipologia: Quasi permanente 
 

 

Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 1 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 4 1.000 
Variabile: Uffici Condizione 2 0.300 
Variabile: Neve Condizione 3 0.000 

 

 
COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DANNO 

Num. Descrizione  Parametri  Tipo azione/categoria  Condizione  Moltiplicatore  
6 S.L.D. Azione sismica: Presente 

 
Permanente: Peso Proprio Condizione peso proprio 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 1 1.000 
Permanente: Permanente portato Condizione 4 1.000 
Variabile: Uffici Condizione 2 0.300 
Variabile: Neve Condizione 3 0.000 

 

 
 
 
Si noti che, ai sensi del §8.5.5 del DM2018, stante l’accurato rilievo geometrico-
strutturale e dei materiali, per i carichi permanenti è stato possibile adottare coefficienti 
parziali modificati, assegnando a γG  i seguenti valori: 
 
G1 CELERSAP accostato γG 1,15 

G1 BISAP alleggerito γG 1,15 
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G2 "pacchetto" a -3.00 γG 1,15 

G2 "pacchetto" ai piani γG 1,15 

G2 "pacchetto" copertura γG 1,15 

G2 pannello prefabbricato γG 1,15 

G2 pareti div ai piani γG 1,30 

 
 

Tutti i nativi dei Modelli FEM sono di proprietà della Società SIRAM e a 
disposizione, per la consultazione,  di coloro che ne hanno titolo. 
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4. RISULTATI   

 

4.1. Valutazione telai in fase statica SLU 

 

4.1.1. Valutazione travi in spessore 

 

Le successive figure mostrano l’andamento del momento flettente e del 
taglio su tali travi. 
Sono evidenti le criticità localizzate in campata per la flessione MEd>MRd e 
vicino agli appogi per il taglio VEd>VRd indicate dal superamenro dell’indice 
di resistenza 1,00. 
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Corpo A - Verifiche flessionali travi (duttili) 
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Corpo A - Verifiche a taglio travi (fragili) 
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Corpo A - Verifiche flessionali pilastri (duttili) 

 

 

 

 

Corpo A - Verifiche a taglio pilastri (fragili) 
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Il grado di inadeguatezza rilevato riguarda solo le travi e si 
può considerare non grave per le seguenti motivazioni: 
  

� La risposta della struttura per le sollecitazioni indotte dalle 
combinazioni  allo Stato Limite Ultimo evidenzia alcune criticità 
riguardanti soprattutto le travi del Corpo Centrale della Piastra 
“A” (per esempio a supporto del solaio di doppia luce in travetti 
accostati CELERSAP) ed è dovuta in parte al fatto che la 
distribuzione di armatura assunta con il Progetto Simulato risulta 
inferiore all’armatura rilevata dalle indagini in situ condotte da 
LGT. 

� I risultati del Programma FEM MasterEsist in fase Statica 
sono i seguenti: 

o Meccanismi duttili: risultano coinvolte circa il 38% 
delle travi, con indici di superamento dei meccanismi 
di resistenza non soddisfatti in genere attorno al 10% 
e solo in 54 travi risultano superiori al 30% 

� N° 3 a ∼+15 m (zona centrale copertura) 
� N° 22 a ∼+11 m (zona centrale) 
� N° 16 a ∼+7 m (zona centrale) 
� N° 7 a ∼+3 m (zona centrale) 
� N° 1 a ∼±0.00 m (zona centrale) 
� N° 5 a ∼-3 m (zona centrale) 

o Meccanismi fragili: risultano coinvolte circa il 46% 
delle travi, con indici di superamento dei meccanismi 
di resistenza non soddisfatti in genere attorno al 10% 
e solo in 14 travi risultano superiori al 30% 

� N° 14 a ∼+15 m (zona centrale copertura) 
� Esiste un grado di incertezza rispetto all’assorbimento delle forze 

di taglio da parte del ferro piegati: infatti per i meccanismi di 
rottura fragile (taglio), a favore della sicurezza, non si considera 
il contributo (favorevole) dei ferri piegati, presenti nei disegni di 
progetto strutturale della Piastra “B” e presumibilmente presenti 
anche nella piastra “A” che ha caratteristiche costruttive simili.   

� Inoltre nel calcolo dei meccanismi fragili è stato condotto un 
verifica a taglio conservativa (OZIONE 2 anziché OPZIONE 1 
Programma MasterEsist) (*)  

� Bisogna sottolineare il fatto che in tutti questi anni d’esercizio il 
solaio non ha mai mostrato riduzioni evidenti della propria 
capacità resistente e deformativa segni di “sofferenza” 
strutturale. 
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� Non si evidenziano significativi segnali di degrado e decadimento 
delle caratteristiche meccaniche dei materiali e non si segnalano 
usi anomali e impropri degli stessi solai. 

� Si sottolinea  il fatto che per i materiali è stato preso un valore 
conservativo derivante dall’aver assunto un FC=1,30 per il 
calcestruzzo e un FC=1,25 ossia un Fattore di Confidenza 
prudenziale per la tipologia di edificio in esame. 

� Per raggiungere un grado di sicurezza soddisfacente nella 
valutazione della capacità portante del solaio in esame si è 
prescritto una Prova di carico dirette, con l’ausilio di sacconi 
d’acqua,  i cui risultati sono riportati nell’Allegato Report LGT.  

 
(*) 

 
 

OPZIONE 2 
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OPZIONE 1 

 
 

Ciononostante si ipotizza, a livello di massima,  in attesa 
di più specifiche analisi comparate ed di affinamento di 
dettaglio in sede di progettazione definitiva/esecutiva, 
un intervento diretto di rinforzo per le sole travi che 
superano un Indice di Resistenza del 30% ossia 68 travi. 

 

In abbinamento ai risultati delle verifiche dei meccanismi duttili e 
fragili in combinazione statica, ricavati dalla Modellazione FEM 
con MasterSap Esist, sopra riportati, al fine di conseguire un 
effettivo controllo incrociato sui risultati, si riporta la valutazione 
della sicurezza per carichi gravitazionali in combinazione SLU 
delle travi, su un modello ridotto, schematizzate come “gusci” 
con carichi leggermente incrementati e coefficienti parziali più 
conservativi. 

Questo controllo “incrociato” potrà dare un’idea della gravità 
delle eventuali inadeguatezze strutturali del fabbricato. 

Le analisi sono condotte con procedura semplificata assumendo 
schemi statici e sollecitazioni di carico prudenziali, nonché valori 
conservativi per le caratteristiche dei materiali (FC=1,3 per il 
calcestruzzo e FC=1,25 per l’accaio); le armature sono perlopiù 
desunte dai risultati delle indagini condotte dalla Società 
specializzata LGT di Ruda (vedi allegato). 
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Carico distribuito con riferimento globale Z  
Descrizione  Cod. Cond. carico  Tipo 

Azione/categoria  
Val. iniz.  Dist. iniz.  

nodo I  
Val. 

finale  
Dist.fin. 
nodo I  

Aliq.inerz.  

 
Aliq.inerz.  

SLD 

G1 CELERSAP 
accostato    1 Condizione peso proprio Permanente: Peso 

Proprio      -0.075000       0.000      -0.075000       0.000    1.0000    0.0000 

G1 BISAP alleggerito    2 Condizione peso proprio Permanente: Peso 
Proprio      -0.030000       0.000      -0.030000       0.000    1.0000    0.0000 

G2 "pacchetto" ai 
piani    4 Condizione 1 Permanente: Permanente 

portato      -0.038000       0.000      -0.038000       0.000    1.0000    0.0000 

G2 pareti div ai piani    5 Condizione 4 Permanente: Permanente 
portato      -0.012000       0.000      -0.012000       0.000    1.0000    0.0000 

G2 "pacchetto" 
copertura    6 Condizione 1 Permanente: Permanente 

portato      -0.030000       0.000      -0.030000       0.000    1.0000    0.0000 
Qk solai    7 Condizione 2 Variabile: Uffici      -0.030000       0.000      -0.030000       0.000    1.0000    0.0000 
Qk neve    8 Condizione 3 Variabile: Neve      -0.012000       0.000      -0.012000       0.000    1.0000    0.0000 
 
G2 “pacchetto” ai piani = 380 kg/m2 anziché 340 kg/m2,  
coefficiente parziale 1,3 anziché 1,15. 
G2 pareti div ai piani = 120 kg/m2 anziché 100 kg/m2, 
coefficiente parziale 1,3 anziché 1,5. 
 
 
CARICHI PER ELEMENTI BIDIMENSIONALI  
 
Carico di superficie nella direzione globale Z, age nte sulla superficie reale  

Descrizione  Codice   Cond. carico   Tipo Azione/categoria  Valore  Aliq.inerziale  Aliq.inerz.SLD  
 G2 "pacchetto"    3 Condizione 1 Permanente: Permanente portato      -0.038000    0.0000    0.0000 
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Descrizione  Codice   Cond. carico   Tipo Azione/categoria  Valore  Aliq.inerziale  Aliq.inerz.SLD  
 G2 pareti div    9 Condizione 4 Permanente: Permanente portato      -0.012000    0.0000    0.0000 
 Qk solai   10 Condizione 2 Variabile: Uffici      -0.030000    0.0000    0.0000 

 
SOLAIO – VINCOLI IMPOSTI  
 

 
 
 
SOLLECITAZIONI SOLAIO  
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SOLLECITAZIONI TRAVI/GUSCI SENZA RIDISTRIBUZIONE DE I MOMENTI 
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Verifica a flessione SLU 
Armatura superiore rilevata all’appoggio: 5∅20+8∅14 = 28 cm2  
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La verifica risulta soddisfatta. 
 
Armatura inferiore rilevata in mezzeria: 7∅20= 22 cm2  
 

 
 

La verifica risulta soddisfatta. 
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Verifica a taglio SLU 
VEd =  bw ⋅ h ⋅ τ  = 1,40 ⋅ 0,28 ⋅ 439,4 = 172 kN 
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4.1.2. Valutazione pilastri 

 

PILASTRI 60X60 piano interrato 

N (daN) 

 
My (daNcm) 

 

 
Mz (daNcm) 
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PILASTRI ad “H” 60X60 piano terra 

N (daN) 

 
 

My (daNcm) 
 

 
 

Mz (daNcm) 
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PILASTRI 30X60 primo piano   

N (daN) 

 
 

My (daNcm) 
 

 
 

Mz (daNcm) 
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4.2. Muratura cavedio interrato    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Figura – Piastra “B” da disegno di progetto originale del 7.1.1975 

 

 

 

Da un rilievo in situ si evince che nella peggiore delle ipotesi il fronte di spinta 
del terreno sul cavedio non supera i 3,00 m di altezza. 
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La verifica a scorrimento appare superflua. 
 

 
 

ANEC PAR = 6,49 cm2 < APRESENTE (vedi figura). 
La verifica è soddisfatta. 
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4.3. Risposta dinamica 

 
Con riferimento all’analisi dinamica, si riportano i prospetti riassuntivi dei 
modi principali e della percentuale di massa totale attivata. 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO MODI PRINCIPALI  
Periodo principale  T1 Massa Massa % Modo  Note 
Direzione X +3.36e-01 +6.03e+03 24 9 -eY 
Direzione Y +1.00e+00 +8.41e+03 34 1 +eX 
Direzione Z +1.02e-01 +1.96e+03 8 78 +eX 
Rotazione Z +7.24e-01 +2.11e+10 26 4 +eX 
 
PROSPETTO RIASSUNTIVO MASSE ECCITATE  
PER QUOTA Z MAGGIORE DI :0.00  
Analisi  Direz.X  % Direz.Y % Direz. Z % Rotaz. Z % 
+eX +2.10e+04 86 +2.32e+04 95 +2.24e+04 92 +6.64e+10 84 
-eX +2.11e+04 86 +2.32e+04 95 +2.24e+04 92 +6.65e+10 85 
+eY +2.10e+04 86 +2.32e+04 95 +2.24e+04 92 +6.65e+10 84 
-eY +2.10e+04 86 +2.32e+04 95 +2.24e+04 92 +6.67e+10 85 
 
 

4.4. Verifiche per la capacità di accelerazione 

 

4.4.1. Diagrammi di sollecitazione – TRCLV = 30 anni 

 
Si riportano di seguito i diagrammi di sollecitazione maggiormente significativi 
dell’azione sismica. 
 
N (daN) 
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VX (daN) 

 
 
VY(daNcm) 

 
MY (daNcm) 

 
 
MX (daNcm) 
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SYY (daN;cm) 

 
 
SXY (daN;cm) 
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MYY (daN;cm) 
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4.4.2. Diagrammi meccanismi duttili - TRCLV = 30 anni 
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Le criticità sono concentrate quasi in tutte travi e nei pilastri meno “carichi” e 
di sezione minore. 
 

4.4.3. Diagrammi meccanismi fragili - TRCLV = 30 anni  
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La verifica di resistenza dei meccanismi fragili mostra le più evidenti criticità 
concentrate negli elementi verticali di minore sezione  e nelle travi soggette 
al taglio ciclico. 
 

4.5. Deformazioni relative SLD  - TRCLV = 101 anni 

 

  
 
 
Danneggiabilità: 0,01h 
  

4.6. Reazioni del terreno  

 

  
Corpo A – Pressioni massime sul terreno in Condizioni Statiche 
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Corpo A – Pressioni massime sul terreno in Prospettiva Sismica 
 
 

Il metodo di calcolo della capacità portante della platea si veda l’allegato  
RELAZIONE ANALISI E MODELLAZIONI PIASTRA “B”. 
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4.7. Indicatori di vulnerabilità sismica 

 

 
 

 
  
  

 
 
 

Stato Limite SLV

PVR 10%

Cat. Suolo B

Cat.Topografica T1

SS 1,2

ST 1,000

VN 50

CU 2

VR 100  

q 1,5

ag 0,178 g accelerazione orizzontale  massima attesa al sito cat. B (INGV)

TRDLV 9,5*VR= 950,0 anni periodo di ritorno per lo stato limite considerato 

PGADLV ag*SS*ST= 0,214 g accelerazione di "aggancio" al suolo per T=0

PGACLV (ag,rid*S)= 0,048 g   (accelerazione di "aggancio" al suolo per T=0)  

ag,rid 0,040 g  

VR,rid 3,160 anni  

TRCLV 9,5*VR,rid= 30,0 anni per. di rit. correlato all'attivazione di succ. mecc. di rott. allo SLV

VN,rid 2 anni

αUV(PGA) PGACLV/PGADLV= 0,22 indicatore del rischio in termini di accelerazione

αUV(TR) [TRCLV/TRDLV]
0,41

= 0,24 indicatore del rischio in termini di tempo di ritorno

TINT (ANNI) [TINT CU]/TRCLV = 0,105 → TINT = 1,58  
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QUESTA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SIGNIFICA CHE L'EDIFICIO IN ESAME PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER UN TEMPO 

CONVENZIONALE DI VN,RID.

TRASCORSO TALE PERIODO DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTO AD UNA NUOVA VERIFICA.
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