DALL'ANELLO ACQUA CALDAD-N

ALL’ANELLO ACQUA CALDA -

DN 200

T T n.2 VS 1"1/2-4.5bar
#150 $200
T T
#150 $200
SCAMBIATORE DI CALORE
P=acqua calda 90° 70°C
S=acqua calda 88 78°C
Potenzialita 1400 kW .,
n.2 VS 171|/2—-4.5bar
T T
#150 $200
T T
#150 $200
SCAMBIATORE DI CALORE
P=acqua calda 90° 70°C
S=acqua calda 88 78°C
Potenzialita 1400 kW .,
n.2 VS 171|/2—-4.5bar
T T
#150 #200
200 :
T T
#150 $200
SCAMBIATORE DI CALORE $250 8250
P=acqua calda 90° 70°C
S=acqua calda 88" 78°C
Potenzialita 1400 kW
i
i
— — — —
T
— — —
<
w

DA DISMETTERE

DA DISMETTERE

DA DISMETTERE

DN 100

FG

S<C

DN 100

DN 150

DN 150

PG

DN 150

DN 150

PG

DN 80

DN 80

DN 100 /
v

DN 100

T
DN 150
T
DN 150
T
DN 150
T
DN 150
v v
DN 80 DN 80

DN 200 DN 200
DN 200 DN 200
DN 200 DN 200
DN 200 DN 200
DN 200 DN 200

DN 200 DN 200

DN 80

DN 80 DN 80

DN 80

DN 200

DN 200

DN 200

DN 200

PG

DN 200

DN 200

DN 200

DN 200

LEGENDA

Tb
Tr

CIRCUITO DI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA
TUBAZIONI ESISTENTI

MANOMETRO

TERMOMETRO

TERMOSTATO DI BLOCCO
TERMOSTATO DI REGOLAZIONE

PRESSOSTATO DI BLOCCO
FLUSSOSTATO

SFIATO AUTOMATICO

VALVOLA A TRE VIE MOTORIZZATA

VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA

VALVOLA A SFERA O FARFALLA PER DIAMETRI > DN 100

VALVOLA DI NON RITORNO

ELETTROPOMPA SINGOLA

RIDUTTORE DI PRESSIONE

VALVOLA DI SCARICO TERMICO

VALVOLA DI SICUREZZA ISPESL

VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA

INDICATORE DI PASSAGGIO

SEPARATORE CONDENSA

| A.T.l. APPALTATRICE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

— —
IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI

Rappresentante dell'Appaltatore
Ing. Matteo Ferrarese

MANDANTI

APLEONA

HSG Facility Management

/7~ N\LAX
Wecnogeo
—

| R.T.P. DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

PROJECT&DEVELOPMENTg

Responsabile di progetto
Ing. Mauro Gallinaro

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

PROJECT&DE\IELOPMENTg

Integratore delle prestazioni specialistiche
Ing. Pier Fiorvante Brugnera

S

Striolo, Fochesato & Partners

Integratore delle prestazioni specialistiche
Ing. Andrea Fochesato

PROGETTO ARCHITETTONICO

PKOJECT&DEVELOPMENTg

Responsabile di progetto
Ing. Mauro Gallinaro

P

Striolq, Fochesato & Partners

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO STRUTTURALE

PROJECTEDEVELOPMENTg

Responsabile di progetto
Ing. Mauro Gallinaro

ICONIA IN

ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.r.l.

Responsabile di progetto
Prof. Ing. Renato Vitaliani

PROGETTO IMPIANTISTICO

Ingegneria srl

Responsabile di progetto
Ing. Paolo Spinelli

CONSULENZE SPECIALISTICHE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

Cpeital i per ba Prormivsions defim Saluis
L L repeme

Reypluwre Antonemid Felald Nowcsds Giialia

DIPARTIMENTO TECNICO TECNOLOGICO
S.C. Gestione Stabilimenti - Direttore: ing. Elena Clio Pavan

BURLO

APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPRENSORIO OSPEDALIERO DI

CATTINARA IN TRIESTE

CIG n. 6040462AEC - CUP n. E98G06000810002

Redatto da

Stiok.

P Ingegneria srl
L Partners

Integratore delle prestazioni specialistiche Responsabile di progetto
Ing. Andrea Fochesato Ing. Paolo Spinelli

PROGETTO ESECUTIVO

Zona / Edificio

E_Opere esterne

Disciplina

Impianti meccanici

Nome Elaborato

Anello esterno - Schema funzionale
allacciamento sottocentrale principali torri

Data

12/08/2017

Scala

N.REV| DATA DESCRIZIONE

A 12/08/2017 Prima emissione

PROGETTO _ FASE _ EDIFICIO _ DISCIPLINA _ LIVELLO _ TIPO DOCUMENTO _ PROGRESSIVO _ REVISIONE _ EMISSIONE

HTS EP_E_ME_GE_H_014-00-A

Atermini di legge il presente documento e' di proprieta’ esclusiva - & vietata la riproduzione o la trasmissione anche parziale a terzi senza preventiva autorizzazione.



AutoCAD SHX Text
Tb

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
TERMOMETRO

AutoCAD SHX Text
TERMOSTATO DI BLOCCO

AutoCAD SHX Text
PRESSOSTATO DI BLOCCO

AutoCAD SHX Text
VALVOLA A TRE VIE MOTORIZZATA

AutoCAD SHX Text
VALVOLA A SFERA O FARFALLA PER DIAMETRI > DN 100

AutoCAD SHX Text
ELETTROPOMPA SINGOLA

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI NON RITORNO

AutoCAD SHX Text
VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA

AutoCAD SHX Text
SFIATO AUTOMATICO

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI SICUREZZA ISPESL

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONI ESISTENTI

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO DI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA

AutoCAD SHX Text
%%uLEGENDA

AutoCAD SHX Text
VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA

AutoCAD SHX Text
MANOMETRO

AutoCAD SHX Text
ISPESL

AutoCAD SHX Text
Tr

AutoCAD SHX Text
TERMOSTATO DI REGOLAZIONE

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
FLUSSOSTATO

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI SCARICO TERMICO

AutoCAD SHX Text
RIDUTTORE DI PRESSIONE

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
S.C.

AutoCAD SHX Text
INDICATORE DI PASSAGGIO

AutoCAD SHX Text
SEPARATORE CONDENSA

AutoCAD SHX Text
Acqua surriscaldata dalla centrale generale

AutoCAD SHX Text
DN 125

AutoCAD SHX Text
COLLETTORI ACQUA

AutoCAD SHX Text
Potenzialità 1400 kW

AutoCAD SHX Text
DN 150

AutoCAD SHX Text
P=acqua surriscaldata 170° 130°C

AutoCAD SHX Text
SCAMBIATORE DI CALORE

AutoCAD SHX Text
S=acqua calda 85° 95°C

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
159/168

AutoCAD SHX Text
170%%DC

AutoCAD SHX Text
140%%DC 

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
3VGA100+

AutoCAD SHX Text
MVL56A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Tb

AutoCAD SHX Text
Tr

AutoCAD SHX Text
Tb

AutoCAD SHX Text
MVL46C

AutoCAD SHX Text
SSAA DN100+

AutoCAD SHX Text
IN SOTTOCENTRALE TORRE MEDICA

AutoCAD SHX Text
SEPARATORE D' ARIA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
autopressurizzato

AutoCAD SHX Text
Vaso ad espansione

AutoCAD SHX Text
2000 lt

AutoCAD SHX Text
DN 300

AutoCAD SHX Text
n.3 VST 1"1/2-1"1/2

AutoCAD SHX Text
n.2 VS 1"-5bar

AutoCAD SHX Text
DN 100ù

AutoCAD SHX Text
MVL56A

AutoCAD SHX Text
3VGA100+

AutoCAD SHX Text
n.3 VST 1"1/2-1"1/2

AutoCAD SHX Text
Tb

AutoCAD SHX Text
Tr

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
Tb

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
101/114

AutoCAD SHX Text
MVL46C

AutoCAD SHX Text
SSAA DN100+

AutoCAD SHX Text
DN 250

AutoCAD SHX Text
ISPESL

AutoCAD SHX Text
ISPESL

AutoCAD SHX Text
ISPESL

AutoCAD SHX Text
ISPESL

AutoCAD SHX Text
n.2 VS 1"- 5bar

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
VE 80 lt.

AutoCAD SHX Text
VE 80 lt.

AutoCAD SHX Text
SURRISCALDATA

AutoCAD SHX Text
PG

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
DN 150

AutoCAD SHX Text
DN 400

AutoCAD SHX Text
DN 150

AutoCAD SHX Text
DN 150

AutoCAD SHX Text
DN 150

AutoCAD SHX Text
Potenzialità 1400 kW

AutoCAD SHX Text
P=acqua surriscaldata 170° 130°C

AutoCAD SHX Text
SCAMBIATORE DI CALORE

AutoCAD SHX Text
S=acqua calda 85° 95°C

AutoCAD SHX Text
DN 150

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 400

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
PG

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
13 °C

AutoCAD SHX Text
8 °C

AutoCAD SHX Text
13 °C

AutoCAD SHX Text
12.0 °C

AutoCAD SHX Text
8 °C

AutoCAD SHX Text
7.0 °C

AutoCAD SHX Text
VE 80 lt.

AutoCAD SHX Text
n.2 VS 1"- 5bar

AutoCAD SHX Text
ISPESL

AutoCAD SHX Text
ISPESL

AutoCAD SHX Text
n.3 VST 1"1/2-1"1/2

AutoCAD SHX Text
SSAA DN100+

AutoCAD SHX Text
MVL46C

AutoCAD SHX Text
Tb

AutoCAD SHX Text
Tr

AutoCAD SHX Text
Tb

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
MVL56A

AutoCAD SHX Text
3VGA100+

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
S=acqua calda 85° 95°C

AutoCAD SHX Text
SCAMBIATORE DI CALORE

AutoCAD SHX Text
P=acqua surriscaldata 170° 130°C

AutoCAD SHX Text
DN 150

AutoCAD SHX Text
Potenzialità 1400 kW

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
DN 150

AutoCAD SHX Text
DN 150

AutoCAD SHX Text
DN 150

AutoCAD SHX Text
DN 400

AutoCAD SHX Text
DN 150

AutoCAD SHX Text
13 °C

AutoCAD SHX Text
PG

AutoCAD SHX Text
8 °C

AutoCAD SHX Text
PG

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DALL'ANELLO ACQUA  REFRIGERATA DN 250

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 400

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
IN SOTTOCENTRALE  TORRE CHIRURGICA

AutoCAD SHX Text
IN SOTTOCENTRALE  TORRE MEDICA

AutoCAD SHX Text
PORTATA 260 mc/h PREVALENZA 9 mca

AutoCAD SHX Text
P=acqua REFRIGERATA 6.5° 11.5°C

AutoCAD SHX Text
SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE

AutoCAD SHX Text
S=acqua refrigerata 8-13°C

AutoCAD SHX Text
Potenzialità 1480 kW (CADAUNA) 

AutoCAD SHX Text
PORTATA 120 mc/h PREVALENZA 9 mca

AutoCAD SHX Text
POMPE A PORTATA VARIABILE

AutoCAD SHX Text
POMPE A PORTATA VARIABILE

AutoCAD SHX Text
1/2"

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SEPARATORE

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
3 bar

AutoCAD SHX Text
DN 20

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
S.C.

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
FG

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
DALLA CDZ 2 DN 100 - 1000 kg/h CON NUMERO 2 NUMERO 2  SCARICATORI LUNGO LINEA 

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 80

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 80

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 80

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 80

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 80

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 80

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 80

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 80

AutoCAD SHX Text
SEPARATORE

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
FG

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
S.C.

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
DN 20

AutoCAD SHX Text
SEPARATORE

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
FG

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
S.C.

AutoCAD SHX Text
fino alla CDZ 2

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
ALLE UTENZE        TORRE  CHIRURGICA

AutoCAD SHX Text
DN 20

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
ALLE UTENZE TORRE MEDICA

AutoCAD SHX Text
DN 80 600 kg/h

AutoCAD SHX Text
DN 80 600 kg/h

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
IN SOTTOCENTRALE TORRE CHIRURGICA

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
GRUPPO DI PRESURIZZAZIONE

AutoCAD SHX Text
DALLA LINEA IDRICA

AutoCAD SHX Text
DALLA LINEA IDRICA 2"

AutoCAD SHX Text
1000 lt

AutoCAD SHX Text
PORTATA 5 mc/h PRESSIONE 7bar

AutoCAD SHX Text
GRUPPO DI PRESURIZZAZIONE

AutoCAD SHX Text
Vaso ad espansione

AutoCAD SHX Text
autopressurizzato

AutoCAD SHX Text
PORTATA 5 mc/h PRESSIONE 7bar

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
S.C.

AutoCAD SHX Text
DN 125

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
DN 125

AutoCAD SHX Text
DN 125

AutoCAD SHX Text
DN 125

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
DN 125

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
DN 125

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 300

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
n.2 VS 1"1/2-4.5bar

AutoCAD SHX Text
CHIUSA

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DALL'ANELLO ACQUA CALDA

AutoCAD SHX Text
ALL'ANELLO ACQUA CALDA

AutoCAD SHX Text
Potenzialità 1400 kW

AutoCAD SHX Text
P=acqua calda 90° 70°C

AutoCAD SHX Text
SCAMBIATORE DI CALORE

AutoCAD SHX Text
S=acqua calda 88° 78°C

AutoCAD SHX Text
ISPESL

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
Potenzialità 1400 kW

AutoCAD SHX Text
P=acqua calda 90° 70°C

AutoCAD SHX Text
SCAMBIATORE DI CALORE

AutoCAD SHX Text
S=acqua calda 88° 78°C

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
n.2 VS 1"1/2-4.5bar

AutoCAD SHX Text
ISPESL

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
n.2 VS 1"1/2-4.5bar

AutoCAD SHX Text
SCAMBIATORE DI CALORE

AutoCAD SHX Text
ISPESL

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
Potenzialità 1400 kW

AutoCAD SHX Text
P=acqua calda 90° 70°C

AutoCAD SHX Text
SCAMBIATORE DI CALORE

AutoCAD SHX Text
S=acqua calda 88° 78°C

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
%%C200

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
DA DISMETTERE

AutoCAD SHX Text
DA DISMETTERE

AutoCAD SHX Text
DA DISMETTERE

AutoCAD SHX Text
CHIUSE

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C150


	Fogli e viste
	Layout1


