
VALVOLA A FLUSSO AVVIATO PN16

VALVOLA DI RITEGNO

VALVOLA A FARFALLA marca MIVAL fig.135

VALVOLA A 3 VIE MOTORIZZATA marca HONEYWELL

CASSETTA REGOLATRICE DI PORTATA

V.S.

TUBAZIONE ESISTENTI

GIUNTO ANTIVIBRANTE

FILTRO RACCOGLITORE DI IMPURITA'

ELETTROPOMPA marca KSB

VALVOLA DI SICUREZZA

TUBAZIONE ACQUA SURRISCALDATA

TUBAZIONE ACQUA CALDA

LEGENDA

VASO D'ESPASIONE

VALVOLA  A SFERA

TUBAZIONE ACQUA REFRIGERATA

VALVOLA A  CORPO PIATTO marca MIVAL fig.11/SF

FLANGIATO PN16 : marca MIVAL fig.265

FLANGIATO : marca MIVAL fig.308

FLANGIATA : marca MIVAL fig.377/GH
FILETTATA : marca - 

marca MIVAL fig.54 (vapore)

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO PN25
marca MIVAL fig.63 (surriscaldata)

FLANGIATO PN25 : marca MIVAL fig.266 (surriscaldata)

marca MP3 modello CL-VCL

SCARICATORE DI CONDENSA

INDICATORE DI PASSAGGIO CONDENSA

DISCONNETTORE PER ACQUA

CONTATORE IMPULSI

SEPARATORE DI CONDENSA

SC

marca IMEVA modello IMV dn50

marca GESTRA modello UNA14HD AO13 dn15

marca IMEVA modello 00310 dn15

marca MIVAL fig.51 (condensa)

(riscaldamento-vapore-condensa)

V.S.

- Serbatoio da 100 lt modello LB128 e sonda livello modello 12557

- Pompa dosatrice modello CILLIT DP-8.8 inex

Acqua calda FC - Diam. Ø42 - Portata 400 lt/h

Acqua refrigerata FC - Diam. Ø42 - Portata 1.700 lt/h

AGLI ALTRI FC
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FILTRO

LOCALI PIANO 2°
AI RADIATORI B.O.

RADIATORI
370 lt/h

Primario : 12.500 lt/h Acqua surrisc. 160/120°C
marca IMEVA modello MLI 168.37.201.1500 FFBA

Secondario : cqua calda riscaldamento

SURRISCALDATA Ø114
PORTATA 51.000 lt/h
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POSTRISCALDO Ø76
15.910 lt/h

8.800 lt/h
POSTRISCALDO Ø60

ALLE ALTRE BATT.
C.T.A. PIANO 1°

107-108-109-109B-110-112
Locali 103-104-105-106-

 ZONA 14

 ZONA 13
Locali 100--101-102

Locale 96
 ZONA 12

900 lt/h
POSTRISCALDO Ø1"

2R14 - Ø400
CASSETTA

4.840 mc/h

2.260 mc/h

CASSETTA

Locali 66-74-75-76B-79-80-81-83-84-85-92-93
 ZONA 112R11/1 - 315

POSTRISCALDO Ø1"
970 lt/h

1.180 lt/h
POSTRISCALDO Ø1"

2R10/1 - Ø315  ZONA 10/1

Locali 67-68-76-78-82

CASSETTA

2.300 mc/h

Ø1/2"

RECUPERO CALORE
Ø1/2"ALL'IMPIANTO
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INV

INV
Ø139-64.500 lt/h

Ø60  - 9.890 lt/h
Ø60  - 9.890 lt/h

REFRIGERATA Ø139  - 64.500 lt/h

PRERISCALDO Ø60  - 9.890 lt/h

IN C.T.A. PIANO 1°

INOX - Ø1"
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O

X 
- Ø

1"

DN50

VAPORE UMIDIFICAZIONE

Tubo in acciaio inox - Ø89
Portata 369 kg/h - 1 ATE

VAPORE UMIDIFICAZIONE

Tubo in acciaio inox - Ø60
Portata 141 kg/h - 1 ATE
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Tubo in acciaio inox - Ø76
Portata 228 kg/h - 1 ATE C.T.A. PIANO 1°

Portata 141 kg/h - 1 ATE
Tubo in acciaio inox - Ø 2"

DN50

DU

completi di inverter e filtro armonico
con doppio ventilatore al 100%

INV

INV
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EN

UM

marca TCF modello AZ20
portata 17.370 mc/h
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PB

DN65

ACQUA ADDOLCITA

Ø1/2"Ø1/2"

Ø1/2"riduttore di pressione

V.S.
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DALLA RETE ACQUA FREDDA POTABILE
rubinetto Ø1/2"
con portagomma

anticorrosione per impianti sanitari e riscaldamento

Portata massima di picco: 3 mc/h 

marca CILLICHEMIE modello CILLIT NECKAR 160 VOL-96A
Portata di funzionameno: 2 mc/h 

Addolcitore a semplice colonna

Ø1"
NC

Ø1"

Ø1" Ø1"

Ø1"

Ø1"

Ø1"

Ø1/2"

Osmotizzatore (produzione 450 lt/h)

Serbatoio osmosi
In INOX con regolazioni
Capacità: 1.000 lt

Secondario : 400 kg/h Vapore 100 kPa

Produttore indiretto di vapore sterile

Primario : 7.500 lt/h Acqua surrisc. 160/130°C

200°

spurgo 
Regolatore automatico di

automatica
Valvola di scarico

conducibilita' 

S

Sonda

E

DN50

200°

DN 80
atmosfera
Sfiato in

DN50

SP

DALLA CENTRALE TERMICA 

16.660 lt/h
PRERISCALDO & FC Ø76

POSTRISCALDO Ø76
15.910 lt/h

SURRISCALDATA Ø76

SURRISCALDATA Ø76

V.E.
22 ltØ3/4"X1"

V.S. V.S.

T
M

ALLE ALTRE UTA

PRERISCALDO Ø60  - 6.370 lt/h

PRERISCALDO Ø60  - 6.370 lt/h

REFRIGERATA Ø114  - 41.000 lt/h

REFRIGERATA Ø114  - 41.000 lt/h

V.S.

POSTRISCALDO Ø3/4"
180 lt/h

POSTRISCALDO Ø3/4"
260 lt/h

POSTRISCALDO Ø3/4"
210 lt/h

modello ETABLOC 40-250/224.1 G11

prevalenza 160 kPa
portata 16.260 lt/h CAD.

ALLE ALTRE UTA

DALLA CENTRALE FRIGORIFERA

690 mc/h

620 mc/h

570 mc/h

CASSETTA

CASSETTA

CASSETTA

Locali 70-71
 ZONA 92R9 - Ø160

abbattimento 23 dB a 250 Hz
Silenziatore ospedaliero da canale 

SC

GLICOLE
CARICO

2R13 - Ø200

2R12 - Ø160

SIL
EN

ZIA
TO

RE

SILENZIATOREP.A.E. 17.370 mc/h SILENZIATORE

V.S.1/2"x3/4"

V.S.1/2"x3/4"

880 lt/h
POSTRISCALDO Ø1"

 ZONA 10/2

Locali 58-59-60-61-62-62B-64-65

1.460 mc/h

CASSETTA

Locali 66-83-86-87-88-89-90-91-93-94-95
 ZONA 112R11/2 - Ø250

POSTRISCALDO Ø1"
920 lt/h

1.240 lt/h
POSTRISCALDO Ø1"

2R10/2 - Ø355
CASSETTA

3.230 mc/h

94-95-97-98-113-114-116-117-118-119-120-127

97-99-113-114-115-117-118-119-120

Locali 103-104
 ZONA 14

109-109B-110-112
Locali 105-106-107-108

 ZONA 14

dimensioni 1880(b)x1200(h)x1200(l)
abbattimento 26 dB a 250 Hz
Silenziatore ospedaliero da canale 

dimensioni 1880(b)x1200(h)x1500(l)

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE Ø1"1/2 Kvs25

V5013R1081+ML7420A6009

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE dn100 Kvs160

V5050A1090+ML7421B3003

DN50

DN100 DN100

Ø139-64.500 lt/h

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE dn65 Kvs63

V5329A1079+ML7420A6009

D
N

65

D
N

65

abbattimento 26 dB a 250 Hz
Silenziatore da canale 

dimensioni 1880(b)x1200(h)x1500(l)

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE dn50 Kvs40

V5050A1181+ML7425B3004
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O
X 

- Ø
1"

P

Portata: 3 mc/h
Prevalenza: 180 KPa

Elettropompe Carico Produttore FORNITE NEL PACKAGE DEL PRODUTTORE VAPORE
TUTTE LE APPARECCHIATURE  NEL RIQUADRO SONO

Ø1" Ø1"

Ø
1"

RIEMPIMENTO IMPIANTI
CENTRALE PIANO TERRA

Ø1/2"

ACQUA ADDOLCITA
RIEMPIMENTO IMPIANTI
CENTRALE PIANO TERRA

ACQUA ADDOLCITA
RIEMPIMENTO IMPIANTI
CENTRALE PIANO PRIMO

Ø
3/

4"

Ø3/4"

Ø1"

Ø1"

Ø1"

Ø1"

Ø3/4"

Ø3/4"

Ø1"

Ø1"

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

CENTRALE P.TERRA

CENTRALE P.TERRA

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
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marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE Ø1" Kvs10

abbattimento 23 dB a 250 Hz
Silenziatore a canale 

SILENZIATORE ESPULSIONE IN ATMOSFERA 15.970 mc/h

Ø1"

Ø1"

Ø
1"

Ø1"

ACQUA ADDOLCITA
STERILIZZATRICI
PIANO SECONDO

Ø
1/
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Ø
1/

2"

RIDUTTORE

Ø
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2"

Ø
3/

4"

Ø1"Ø1"

Ø1"

POSTRISCALDO Ø42

POSTRISCALDO Ø76
7.110 lt/h

Ø1"Ø1"

Ø1"

RISCALDAMENTO Ø114

RISCALDAMENTO Ø114

VAPORE UMIDIFICAZIONE

M

M
M

M

M

FILTRO ASSOLUTO
classe H13

FILTRO ASSOLUTO
classe H13

FILTRO ASSOLUTO
classe H13

FILTRO ASSOLUTO
classe H13

FILTRO ASSOLUTO
classe H13

FILTRO ASSOLUTO
classe H13
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M
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V.E.
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+43161276-001

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE Ø1/2" Kvs0.63

V5833A1029+M7410E2034

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE Ø3/4" Kvs4

V5833A1060+M7410E2034

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE Ø3/4" Kvs2.5

V5833A1052+M7410E2034

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE Ø3/4" Kvs2.5

V5833A1052+M7410E2034

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE Ø3/4" Kvs2.5

V5833A1052+M7410E2034

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE Ø1/2" Kvs1

V5833A1037+M7410E2034

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE Ø1/2" Kvs0.63

V5833A1029+M7410E2034

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE Ø3/4" Kvs2.5

V5833A1052+M7410E2034

marca HONEYWELL
VALVOLA  A TRE VIE Ø3/4" Kvs4

V5833A1060+M7410E2034
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D
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FILTRO

potenza motore 15 Kw
alimentazione elettrica 380V/trifase/50Hz

POMPE PRE RISCALDAMENTO
marca KSB

potenza motore 2.2 Kw
alimentazione elettrica
380V/trifase/50Hz

modello ETALINE 32-160/054 G11

prevalenza 100 kPa
portata 2.370 lt/h CAD.

POMPE FAN-COILS
marca KSB

potenza motore 0.55 Kw
alimentazione elettrica
380V/trifase/50Hz

modello ETABLOC 100-200/754 G11

prevalenza 160 kPa
portata 105.5 lt/h CAD.

POMPE ACQUA REFRIGERATA
marca KSB

potenza motore 7.5 Kw
alimentazione elettrica
380V/trifase/50Hz

modello ETABLOC 40-250/224.1 G11

prevalenza 160 kPa
portata 15.910 lt/h CAD.

POMPE POST-RISCALDAMENTO
marca KSB

potenza motore 2.2 Kw
alimentazione elettrica
380V/trifase/50Hz

modello ETALINE 32-200/114 G11

prevalenza 80 kPa
portata 16.000 lt/h

POMPA RECUPERO CALORE

marca KSB

potenza motore 1.1 Kw
alimentazione elettrica
380V/trifase/50Hz

UNITA' TRATTAMENTO ARIA

Ø
1"

1/
4

D
N

15

Scambiatore di calore per riscaldamento

- Contatore ad impulsi Ø3/4" modello MDM/RE

- Prodotto tipo CILLIT HS180
- Assorbimento elettrico : 55W/220V/monofase/50Hz

marca IMEVA modello GVH-3L2850

alimentazione elettrica 380V/trifase/50Hz
potenza elettrica 1.5 Kw

Assorbimento elettrico : 150W/220V/monofase/50Hz

Filtro autopulente Ø1"
marca CILLICHEMIE
modello EURODIAGO

- Serbatoio da 100 lt modello LB128 e sonda livello modello 12557

- Pompa dosatrice modello CILLIT DP-2.10 inex
- Contatore ad impulsi Ø1" modello MDM/RE

- Prodotto tipo CILLIT GV24
- Assorbimento elettrico : 25W/220V/monofase/50Hz

marca CLLICHEMIE modello GIGA UO450
Assorbimento elettrico : 0.75Kw/220V/monofase/50Hz

marca CLLICHEMIE modello CILLIT FILTROMAT CA1A
Assorbimento elettrico : 100W/220V/monofase/50Hz

Filtro decloratore (portata nominale 2mc/h)

- Serbatoio da 100 lt modello LB128 e sonda livello modello 12557

Complesso di dosaggio marca CILLICHEMIE composto da :

- Prodotto tipo CILLIT GV20
- Assorbimento elettrico : 25W/220V/monofase/50Hz

Complesso di dosaggio marca CILLICHEMIE composto da :

Complesso di dosaggio marca CILLICHEMIE composto da :

- Pompa dosatrice modello CILLIT DP-2.10 inex
- Contatore ad impulsi Ø1" modello MDM/RE

Unità di trattamento aria

dimensioni 1880(b)x1200(h)x1200(l)

Ø1/2" Ø1/2"

Ø1/2"

V.E.
12 lt

V.E.
22 lt

V.E.
22 lt
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V.E.
22 lt

V.S.1/2"x3/4"
V.E.
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V.E.
18 lt
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18 lt
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/h

V.S.1/2"x3/4"
V.E.
22 lt

V.E. V.E.
22 lt 22 lt

completi di inverter e filtro armonico
con doppio ventilatore al 100%

marca TCF modello AZ18
portata 15.970 mc/h
potenza motore 7.5 Kw
alimentazione elettrica 380V/trifase/50Hz

Estrattore aria

530 mc/h

CASSETTA
2M9FA - Ø160

PIANO SECONDO
180 lt/h

3.610 mc/h

CASSETTA
2M10FA/1 - Ø400

PIANO SECONDO
1.180 lt/h

2.340 mc/h

CASSETTA
2M10FA/2 - Ø315

PIANO SECONDO
880 lt/h

2.250 mc/h

CASSETTA
2M11AP/1 - Ø315

PIANO SECONDO
970 lt/h

2.010 mc/h

CASSETTA
2M11AP/2 - Ø315

PIANO SECONDO
920 lt/h

720 mc/h

CASSETTA
2M12FA - Ø200

PIANO SECONDO
260 lt/h

620 mc/h

CASSETTA
2M13FA - Ø160

PIANO SECONDO
210 lt/h

2.660 mc/h

CASSETTA
2M14FA/1 - Ø355

PIANO SECONDO
900 lt/h

2.630 mc/h

CASSETTA
2M14FA/2 - Ø355

PIANO SECONDO
1.240 lt/h

FILTRO

FILTRO ASSOLUTO
classe H13
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16.660 lt/h
PRERISCALDO & FC Ø76
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umidif. vapore tipo ESCO10, 147 kg/h, 1 bar

(marca Honeywell - mod. S2024-2pos-SW2)

(marca Honeywell - mod. DPS200)

(marca Honeywell - mod. H7015B1024)

(marca Honeywell - mod. VF20T)

SONDA DI TEMPERATURA/UMIDITA' PER ARIA

TERMOMETRO

SONDA DI TEMPERATURA PER ACQUA

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

MANOMETRO

M SERVOMOTORE PER SERRANDA

(marca Honeywell - mod. AF20)
SONDA TEMPERATURA ARIA DA ESTERNO

(marca Honeywell - mod. DPS400)
PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

(marca Honeywell - mod. DPS1000)
PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

(marca Honeywell - mod. H-274-R6-VDC)
SONDA DI PRESSIONE PER ARIA
(marca  Honeywell - mod. H7015B1006)
SONDA DI UMIDITA' PER ARIA

SONDA DI TEMPERATURA PER ARIA
(marca Honeywell - mod. LF20)

(marca Honeywell - mod. DPS100)
PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

T/H

PB

TB

pz

(marca Honeywell - mod. T7413A1041)
SONDA DI TEMPERATURA PER ACQUA SURRISCALDATA

PRESSOSTATO DI BLOCCO ispesl

TERMOSTATO DI BLOCCO ispesl

POZZETTO DI PROVA TEMPERATURA

REGOLATORE LIVELLO ACQUA

TERMOSTATO ANTIGELO PER ARIA
(marca Honeywell - mod. T6951A1017)

V.S.

IN
O

X 
- Ø

3/
4"

GESTRA NRGT 26-1

Ø1"

Ø1"

DI PRESSIONE

Ø1/2"
AUTOMATICO

DAL CARICATORE

Ø1"1/4

Ø1"1/4

Ø1"1/4

SCAMBIATORE DI
CALORE A PIASTRE

Ø1/2"
AUTOMATICO

DAL CARICATORE

DALL'ANELLO ACQUA CALDA

ALL'ANELLO ACQUA CALDA

M

M

M

M

DA DISMETTERE

DALLA CENTRALE TERMICA 
NUOVO PASSAGGIO CUNICOLO

V.E.
24 lt

DN150
DALLA CENTRALE FRIGORIFERA
NUOVO PASSAGGIO CUNICOLO

ALLA CENTRALE  FRIGORIFERA
NUOVO PASSAGGIO CUNICOLO
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