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	· sistemi di trasporto e/o di alimentazione 
· piattaforme rialzabili
· macchine  e nastri per la vagliatura  e trasporto del pescato  
· macchine per la produzione del ghiaccio argani
· paranchi
· verricelli
· tamburi avvolgirete
· dispositivi di sgancio anti impigliamento su fondale
· limitatori di coppia frenante
· dispositivi anti bloccaggio freni 
· regolatori della coppia  (a coppia costante o a tiro costante)
· celle di carico applicate alle carrucole di rinvio o alle sospensioni dei braccetti con sistemi di monitoraggio ed allarme
· dispositivi contro le sovratensioni dei cavi con sistemi di monitoraggio ed allarme
· dispositivi per la movimentazione automatica di l’aggancio di divergenti ( con imbarco) durante le normali operazioni di lavoro
· dispositivi per la movimentazione automatica dei bighi/stanghe da pesca durante le normali operazioni di lavoro
· l’isolamento dall’ambiente con pannelli di rete metallica onde evitare l’avvicinamento involontario del lavoratore
· interventi di miglioramento dei macchinari in uso con riqualifica secondo la direttiva 2006/42/CE da parte di un costruttore.

	Ai fini della presente Tipologia di intervento le macchine da acquistare devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2006/42/CE (recepita con il d.lgs. 17/2010). 
Qualora il progetto non preveda la sostituzione di componenti o attrezzature preesistenti, ma l’acquisto e l’installazione ex novo e ciò determini un incremento di peso superiore al 0.25% rispetto a quello del dislocamento dell’imbarcazione, l’operazione è consentita ma il fabbricante è tenuto a rilasciare una dichiarazione da aggiungere alle “istruzione al comandante sulla stabilità”. Qualora invece l’intervento sia realizzato con sostituzione di analoghe attrezzature preesistenti esse non devono subire spostamenti di ubicazione e costituire aumento di peso rispetto al vecchio dispositivo nei limiti del 10% del e del 0.25% del dislocamento e va prodotta dichiarazione dal costruttore in linea. In tutti i casi ove si superi lo 0.25% del valore di dislocamento, l’imbarcazione dovrà essere certificata conforme da un organismo notificato.

	Se tolgo due cassoni per mettere il sistema di trasporto, come calcolo la variazione di peso? (Possibile FAQ?)
 Si, tutto deve essere rapportato allo 0.25% del dislocamento nave e trascritto nelle “istruzioni al comandante sulla stabilità” obbligatorio.

Specificare peso: stazza? Lorda? Netta? Dove la trovo? Libretto di navigazione? (verificare nome esatto)

Il dislocamento per le imbarcazioni sopra i 15 metri è prodotto da calcolo e trascritto nelle ““istruzioni al comandante sulla stabilità” obbligatorio. Nelle imbarcazioni minori o uguali a 15 invece tale valore è ricavato da prova fisica e trascritto sempre nel medesimo posto.

	· dispositivi lanciasagola
· trasmettitori di localizzazione di emergenza automatici in caso di ribaltamento dell’unità 
· giubbotti di salvataggio autogonfiabili con integrati trasmettitori di localizzazione di emergenza (PLB) dotati di luci stroboscopiche e imbraghi per verricellamento
· tute stagne da sopravvivenza e lavoro, finalizzate alla protezione termica, in trilaminato con rinforzi in Kevlar
· defibrillatore semi automatico esterno (DAE)
· sistemi di comunicazione integrata nei caschi individuali con auricolare e microfono stagni 
· scale di recupero uomo a mare
· zattere di salvataggio
	ai fini della presente Tipologia di intervento i dispositivi da acquistare devono essere conformi alle specifiche direttive di prodotto
	Per “trasmettitori di localizzazione di emergenza” si intendono i trasmettitori tipo EPIRB e/o PLB.

Per “zattere di salvataggio” si intendono le zattere conformi alla norma ISO 9650-1 oppure di tipo approvato o certificato da ente tecnico navale riconosciuto in linea con le dotazioni di sicurezza richieste sulla specifica imbarcazione. 
Es:
 -Omologate secondo D.M. 29/07/2008 D.D. 02/03/2009
- conformi al D.M. 12-8-2002, approvate con D.M. 832/2004 del 10-3-2003
- di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in base alla circolare n. 78 del 29/12/2008.

Per “scale di recupero uomo a mare” si intendono scale di recupero tipo Jason’s Cradle.

	· pannelli fonoassorbenti 
· cappottature 
· schermi acustici 
· separazioni 
· marmitte/silenziatori 
· elementi antivibranti sotto i supporti del motore
· giunti elastici tra motore ed asse dell’elica
· il bilanciamento dinamico dell’elica
· acquisto e installazione di valvole d'intercettazione del carburante
· acquisto e installazione di rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas 
· acquisto e installazione di apparecchiature antincendio quali rivelatori d'incendio e di fumo
· interventi di miglioramento dell’impianto elettrico
· acquisto e installazione di cucine a induzione
· installazione di impianto antincendio di spegnimento automatico in tutti gli ambienti
· cappe aspiranti per l’estrazione dei fumi prodotti nella zona cucina 
· impianti di condizionamento dell’aria
· tendalini e strutture di riparo dal sole
· vetri filtranti per le postazioni di governo delle imbarcazioni 
· [bookmark: _GoBack]parapetti di altezza almeno pari a 115 cm 
· ringhiere e scale di accesso
· pitture e strisce antiscivolo
	ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili gli interventi certificati conformi da un organismo notificato o, ove non richiesto i dispositivi da acquistare devono essere conformi alle specifiche direttive di prodotto

	



